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Дефлектор VDD
Применение
Дефлектор VDD предназначен для поддержания 
в системе заданного расхода воздуха в любое время 

года вне зависимости от погодных условий. Эффективно 
работает в условиях отсутствия ветра и разницы температур 
внутреннего и наружного воздуха (когда тяга в классическом 
дефлекторе отсутствует).

Конструкция
Состоит из корпуса дефлектора со встроенным 
осевым вентилятором и шкафа автоматики. Корпус 

дефлектора изготовлен из оцинкованной или нержавеющей 
(исполнение К1) стали.

Эксплуатация
Дефлекторы могут устанавливаться на вытяжных 
системах корпусов жилых зданий для обеспечения 

проектного воздухообмена при любых погодных условиях.

Условия эксплуатации
Предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного (У) климата 1-ой категории размещения 

по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от 
-45°С до +40°С и относительной влажности до 75%.

Исполнение
Общепромышленное (Н)
Коррозионностойкое (К1)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРА

Климатическое исполнение

Кол-во полюсов электродвигателя

Номер дефлектора

Тип дефлектора

VDD -  3,15 - 6 - У1

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min

Тип
дефлектора

Напряжение, 
В

Ток, 
А

Мощность, 
Вт

Максимальный 
расход, 
м.куб/ч

Максимальное 
Lw, 
дБа

Масса, кг

VDD-3,15-6 380 0,16 55 841 53 20

VDD-3,55-6 380 0,3 80 1039 48 25

VDD-4-6 380 0,38 108 1356 45 31

VDD-4,5-6 380 0,42 150 1717 44 46

VDD-5-6 380 0,55 230 2120 50 54

VDD-5,6-6 380 0,9 330 2565 51 67

VDD-6,3-6 380 1,45 550 3365 54 95

VDD-7,1-8 380 1,15 900 4274 56 125

VDD-8-8 380 1,6 930 5426 58 160

Технические характеристики

Тип
дефлектора

Размеры, мм

D D1 D2 D3 A B k C r H

VDD-3,15 315 400 630 535,5 378 220,5 157,5 157,5 150 685,5

VDD-3,55 355 450 710 603,5 426 248,5 177,5 177,5 150 753,5

VDD-4 400 500 800 680 480 280 200 200 150 830

VDD-4,5 450 560 900 765 540 315 225 225 200 965

VDD-5 500 630 1000 850 600 350 250 250 200 1050

VDD-5,6 560 710 1120 952 672 392 280 280 200 1152

VDD-6,3 630 800 1250 1071 756 441 315 315 200 1271

VDD-7,1 710 900 1400 1207 852 497 355 355 250 1457

VDD-8 800 1000 1600 1360 960 560 400 400 250 1610

 r

 H

 A

 D2

 D

 k

 C
 B

Габаритные и присоединительные размеры
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Тип
дефлек-

тора

V, 
м/с

Q, 
м3/ч

Среднегеометрическая частота октавы, Гц Корректированный 
уровень звуковой 
мощности, дБ(А)63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VDD-3,15-6

1 м/с 280 24 27 28 25 21 15 7 1 29

2м/с 561 39 42 43 40 36 30 22 16 44

3 м/с 841 48 51 52 49 45 39 31 25 53

VDD-3,55-
6

1 м/с 346 30 33 34 31 27 21 13 7 35

2м/с 692 34 37 38 35 31 25 17 11 39

3 м/с 1039 43 46 47 44 40 34 26 20 48

VDD-4-6

1 м/с 452 16 19 20 17 13 7 -1 -7 21

2м/с 904 31 34 35 32 28 22 14 8 36

3 м/с 1356 40 43 44 41 37 31 23 17 45

VDD-4,5-6
1 м/с 572 16 19 20 17 13 7 -1 -7 21

2м/с 1145 31 34 35 32 28 22 14 8 36

VDD-5-6

3 м/с 1717 39 42 43 40 36 30 22 16 44

1 м/с 707 21 24 25 22 18 12 4 -2 26

2м/с 1413 36 39 40 37 33 27 19 13 41

3 м/с 2120 45 48 49 46 42 36 28 22 50

VDD-5,6-6

1 м/с 855 22 25 26 23 19 13 5 -1 27

2м/с 1710 36 39 40 37 33 27 19 13 41

3 м/с 2565 46 49 50 47 43 37 29 23 51

VDD-6,3-6

1 м/с 1122 25 28 29 26 22 16 8 2 30

2м/с 2243 40 43 44 41 37 31 23 17 45

3 м/с 3365 49 52 53 50 46 40 32 26 54

VDD-7,1-8

1 м/с 1425 28 31 32 29 25 19 11 5 33

2м/с 2849 42 45 46 43 39 33 25 19 47

3 м/с 4274 51 54 55 52 48 42 34 28 56

VDD-8-8

1 м/с 1809 53 56 57 54 50 44 36 30 58

2м/с 3617 45 48 49 46 42 36 28 22 50

3 м/с 5426 30 33 34 31 27 21 13 7 35

Уровень звуковой мощности при различной производительности Подбор дефлектора

В приведенном ниже примере подбирается дефлектор для следующих параметров:
1. Скорость ветра - 5 м/с
2. Расход воздуха - 3,25 тыс.м.куб/ч

Подбираем дефлектор по графикам ветрового напора. По оси абсцисс откладываем значение Q=3,25 тыс.м.куб/ч 
и проводим вертикальную линию до пересечения с графиком 5м/с. От точки пересечения ведем горизонтальную 
линию до пересечения с осью ординат. Ближайшее верхнее значение соответствует номеру подобранного дефлектора.
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Функции 

•	 измерение скорости потока воздуха в воздуховоде;
•	 включение вентилятора при недостаточной скорости 

воздушного потока;
•	 регулирование скорости вращения вентилятора 

для поддержания постоянной скорости воздуш-
ного потока;

•	 пуск системы дистанционно от автоматизированной 
системы управления зданием или местно переклю-
чателем на лицевой панели шкафа;

•	 принудительный продув системы при первом 
включении;

•	 световая индикация наличия напряжения на вводе 
питания, пуска вентилятора и неисправности;

•	 	отключение по сигналу от пожарной сигнализации.

Система предназначена для управления вытяжной вентиляционной установкой со статодинамическим дефлектором 
типа VDD и обеспечивает постоянство тяги путем регулировки скорости вращения вентилятора.

IP65 400В
50Гц

+40°C
+1°C

Гарантия

месяцев
18

Структурная схема установки

V

Принцип действия

Шкаф включается или дистанционно по сигналу от автоматизированной системы управления зданием, или местно 
с лицевой панели. Производится измерение скорости потока воздуха в воздуховоде. Если его нет или он меньше 
уставки, то включается двигатель вентилятора и с помощью частотного преобразователя производится регулировка 
скорости вращения вентилятора так, чтобы скорость потока воздуха была равна уставке. 
По сигналу от пожарной автоматики шкаф автоматически отключается.

Тип стакана
Размеры, мм

Масса, кг
D D1 D2 D3 D4 H n

SM-3,15 315 355 448 578 728

600

8 23

SM-3,55 355 385 488 618 768 8 25

SM-4 400 440 533 663 813 8 27

SM-4,5 450 490 583 713 863 8 30

SM-5 500 540 633 763 913 12 33

SM-5,6 560 600 694 824 974

900

12 61

SM-6,3 630 670 764 894 1044 12 67

SM-7,1 710 750 844 974 1124 16 76

SM-8 800 840 934 1064 1214 16 84

Тип стакана
Среднегеометрическая частота октавы, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SM-3,15 1 9 10 20 22 19 14 15

SM-3,55 2 3 8 12 16 12 8 8

SM-4 1 9 10 18 16 14 12 12

SM-4,5 1 6 8 15 13 12 10 9

SM-5 2 3 7 12 11 9 7 7

SM-5,6 2 13 11 15 16 9 4 2

SM-6,3 1 12 9 13 13 7 3 1

SM-7,1 2 12 9 12 12 7 3 2

SM-8 1 11 8 11 11 6 2 1

 H

 D2

 D4  D3

 D1

n отв. M8

 D 18
6отв.

Вид АA

Габаритные и присоединительные размеры

Снижение уровня шума стакана с шумоглушением Sh(I)

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Климатическое исполнение

Исполнение:
(I) – теплоизолированный
Sh(I)- с шумоглушением

Номер монтажного стакана

Серия монтажного стакана

SM -  5 - (I)-У1
Монтажный стакан предназначен для установки дефлек-

тора VDD на кровле. Стакан представляет из себя участок 
круглого воздуховода, имеющий, с одной стороны опорную 
поверхность с резьбовыми отверстиями для закрепления 
дефлектора, а с противоположной опорную площадку для 
установки на несущую часть кровли.

Монтажный стакан SM для дефлектора VDD Система автоматического управления дефлектором VDD
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Функциональная схема

AO

SHUV-VDD

DO

AI

DI

Power

Ввод 
питания

Дист

Работа

Пожар

Состав

Система управления включает в себя следующие компоненты:
• Шкаф автоматики и управления SHUV-VDD;
• Датчик скорости потока воздуха VAVT.

V

Обозначение технических условий

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254

C частотным преобразователем;

Напряжение питания электродвигателей (380В или 220В)

Мощность вентиляторов, кВт

Количество вентиляторов

Для статодинамических дефлекторов

Шкаф управления вентиляционным оборудованием

SHUV-  VDD-1x0,75/380-CH- IP65-УХл3 ТУ 4371-005-02544543-2016

ОБОЗНАЧЕНИЕ

PE

SHUV-VDD

A B C N

Ввод питания 
~380В

AI
1 11GN
D

127 8

Д
ис

та
нц

ио
нн

ы
й 

пу
ск

Д
ат

чи
к 

ск
ор

ос
ти

 
во

зх
ух

а

Ра
бо

та

9 10

П
ож

ар

T1 T2 T3

Двигатель
вентилятора

Схема подключения

+2
4V

4.
..2

0m
A

Габаритные размеры и масса шкафов

Тип шкафа
Габаритные размеры, мм

(ВхШхГ)
Масса, кг

(не более)

SHUV-VDD-1хХХ/380-CH-IP65-УХл3 420х315х160 7

Дефлектор Шкаф

VDD-3,15-6

SHUV-VDD-1х0,75/380-CH-IP65-УХЛ3

VDD-3,55-6

VDD-4-6

VDD-4,5-6

VDD-5-6

VDD-5,6-6

VDD-6,3-6

VDD-7,1-8
SHUV-VDD-1х1,5/380-CH-IP65-УХЛ3

VDD-8-8

Таблица соответствия
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Функции 

•	 измерение скорости потока воздуха в возду-
ховоде;

•	 включение вентиляторов при недостаточной 
скорости воздушного потока;

•	 регулирование скорости вращения вентиля-
торов для поддержания постоянной скорости 
воздушного потока;

•	 пуск системы дистанционно от автоматизиро-
ванной системы управления зданием или местно 
переключателем на лицевой панели шкафа;

•	 принудительный продув системы при первом 
включении;

•	 контроль температуры обмоток двигателей венти-
ляторов с помощью встроенных термоконтактов 
и автоматическое отключение всей группы в 
случае перегрева;

•	 световая индикация наличия напряжения на вводе 
питания, пуска вентилятора и неисправности;

•	 отключение по сигналу от пожарной сигнализации.

Система предназначена для управления вытяжной вентиляционной установкой с группой из 2-х или 4-х 
статодинамических дефлекторов типа VDD и обеспечивает постоянство тяги путем регулировки скорости вращения 
вентилятора.

IP65 400В
50Гц

+40°C
+1°C

Гарантия

месяцев
18

Структурная схема установки

V V

Принцип действия

Шкаф включается или дистанционно по сигналу от автоматизированной системы управления зданием, или местно 
с лицевой панели. Производится измерение скорости потока воздуха в воздуховоде. Если его нет или он меньше 
уставки, то одновременно включаются двигатели всех вентиляторов и с помощью частотного преобразователя 
производится регулировка скорости вращения вентиляторов так, чтобы скорость потока воздуха была равна уставке. 
Осуществляется контроль перегрева обмоток двигателя каждого вентилятора, и в случае перегрева вся установка 
отключается.
По сигналу от пожарной автоматики шкаф автоматически отключается.

Функциональная схема

AO

SHUV-VDD

DO

AI

DI

Power

Ввод 
питания

Дист

Работа

Авария

Пожар

Состав

Система управления включает в себя следующие компоненты:
• Шкаф автоматики и управления SHUV-VDD;
• Датчик скорости потока воздуха VAVT.

V

Обозначение технических условий

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Степень защиты оболочки корпуса по ГОСТ 14254

C частотным преобразователем;

Напряжение питания электродвигателей (380В или 220В)

Мощность вентиляторов, кВт

Количество вентиляторов

Для статодинамических дефлекторов

Шкаф управления вентиляционным оборудованием

SHUV-  VDD-1x0,75/380-CH- IP65-УХл3 ТУ 4371-005-02544543-2016

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры и масса шкафов

Тип шкафа
Габаритные размеры, мм

(ВхШхГ)
Масса, кг

(не более)

SHUV-VDD-1хХХ/380-CH-IP65-УХл3 650х500х220 15
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Схема подключения

Вариант подключения группы из 2-х дефлекторов

Вариант подключения группы из 4-х дефлекторов

PE

SHUV-VDD

A B C N

Ввод питания 
~380В

Двигатели
вентиляторов

T1 T2 Tk
11T3 Tk
12 T4 T5 Tk
21T6 Tk
22

AI
1 11 13GN
D

12 147 8

Д
ис

та
нц

ио
нн

ы
й 

пу
ск

Д
ат

чи
к 

ск
ор

ос
ти

 
во

зд
ух

а

Ра
бо

та

Ав
ар

ия

9 10

П
ож

ар

+2
4V

4.
..2

0m
A

PE

SHUV-VDD

A B C N

Ввод питания 
~380В

Двигатели
вентиляторов

T1 T2 Tk
11T3 Tk
12 T7 T8 Tk
31T9 Tk
32T4 T5 Tk
21T6 Tk
22

T1
0

T1
1

Tk
41

T1
2

Tk
42

AI
1 11 13GN
D

12 147 8

Д
ис

та
нц

ио
нн

ы
й 

пу
ск

Д
ат

чи
к 

ск
ор

ос
ти

 
во

зд
ух

а

Ра
бо

та

Ав
ар

ия

9 10

П
ож

ар

+2
4V

4.
..2

0m
A

Дефлектор Шкаф

2xVDD-7,1-8
SHUV-VDD-1х2,2/380-CH-IP54-УХЛ3

2xVDD-8-8

4xVDD-7,1-8
SHUV-VDD-1х4,0/380-CH-IP54-УХЛ3

4xVDD-8-8

Таблица соответствия

Вентиляторы
взрывозащищенные05
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