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Вентиляторные установки крышные PKR

Климатическое исполнение

Количество фаз питания электродвигателя

Количество фаз электропитания нагревателя

Мощность нагревателя, кВт

Код исполнения

Тип вентиляционной установки

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

PKR- 3- 6 / 3- 1- У1

Конструкция
PKR выполнена в виде каркасно-панельной кон-
струкции из алюминиевого профиля, обшитого 

снаружи панелями из листовой оцинкованной стали. 
В верхней части вентиляционной установки имеется 
защитный зонт с решеткой для забора свежего воздуха, 
а в нижней опорная площадка для установки на кровле 
на подготовленное основание или монтажный стакан 
SM. Внутри конструкции PKR  размещается вентилятор и 
электрические нагреватели, обеспечивающие заданную 
температуру и расход поступающего воздуха в зону МГН.

Колесо
Вентиляторные установки PKR оснащаются 
мотор-колесами с назад загнутыми лопатками, 

выполненными из оцинкованного стального листа.

Двигатель
В качестве привода используются компактные 

асинхронные электродвигатели с внешним ротором, 
не требующие дополнительного обслуживания.

Эксплуатация
Крышная вентиляторная установка PKR предна-
значена для обеспечения противодымной защиты 

зон безопасности маломобильного гражданского насе-
ления  (МГН). Принцип работы установки заключается 
в поддержании необходимого избыточного давления с 
заданной положительной температурой воздуха во время 
нахождения людей в помещении безопасной зоны при 
закрытой двери.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) климата 1-ой категории 

размещения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей 
среды от –45°C до +40°C для умеренного климата.

Исполнение
Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)

PV
Поддон дренажный
с. 344

SM
Стакан монтажный
с. 340

SM
Стакан монтажный 
с встроенным 
противопожарным 
НЗ(КЛ)
клапаном
с. 340

Комплексное решение с использованием крышных вентиляторных 
установок PKR

PKR
Крышная вентиляторная 
установка
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Шумовые характеристики даны для точки в на-
чале правой трети характеристики на выходе 

вентилятора. На входе величина акустической мощности 
будет на 4 дБ меньше.

В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw 
(дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны 

нагнетания и через стенки. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания 

на 3 дБ меньше чем со стороны нагнетания. Уровень 
звуковой мощности в октавных полосах частот может 
быть определен из соотношения: 

Lwi = Lw + DLwi.

Технические характеристики

Вид A

A

 H

 ☐A  ☐C

 ☐
B

22

Направление потока

Габаритные и присоединительные размеры

Тип вентилятора
Размеры, мм

А В С Hmax

PKR-1 680 630 1025 1250

PKR-2 680 630 1025 1250

PKR-3 680 630 1025 1350

PKR-4 680 630 1025 1350

PKR-5 680 630 1025 1450

PKR-6 680 630 1025 1650

PKR-7 980 930 1535 1550

PKR-8 980 930 1535 1650

PKR-9 980 930 1535 1650

PKR-10 980 930 1535 1750

Габаритные и присоединительные размеры

Монтажный 
стакан серии SM 
с встроенным 
противопожарным
клапаном

Гидроизоляция

Термоизоляция

Несущая кровля

Поддон дренажный

Монтажный 
стакан серии SM

Гидроизоляция

Термоизоляция

Несущая кровля

Поддон дренажный
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№
Тип  

вентилятора

Электродвигатель Нагреватель
№ графика H, мм Lw, дБа Масса, кг

Мощность Кол-во фаз Мощность Кол-во фаз

1 PKR-1-0,5/1

0,07 1

0,5

1 1

1050 65 70

2 PKR-1-1,5/1 1,5 1150 65 73

3 PKR-1-2/1 2 1150 65 74

4 PKR-1-2,5/1 2,5 1250 65 77

5 PKR-2-1,5/1

0,07 1

1,5

1 2

1150 66 73

6 PKR-2-2/1 2 1250 66 75

7 PKR-2-2,5/1 2,5 1250 66 77

8 PKR-2-3/1 3 1250 66 77

9 PKR-3-2/1

0,115 1

2
1

3

1150 60 76

10 PKR-3-3/1 3 1150 60 76

11 PKR-3-4,5/3 4,5
3

1250 60 80

12 PKR-3-6/3 6 1350 60 85

13 PKR-4-3/3

0,15 1

3

3 4

1250 67 81

14 PKR-4-6/3 6 1250 67 82

15 PKR-4-9/3 9 1350 67 87

16 PKR-4-12/3 12 1350 67 88

17 PKR-5-6/3

0,22 1

6

3 5

1250 71 83

18 PKR-5-9,0/3 9 1350 71 87

19 PKR-5-12/3 12 1450 71 93

20 PKR-5-15/3 15 1450 71 94

21 PKR-6-6/3

0,27 1

6

3 6

1350 70 89

22 PKR-6-9/3 9 1450 70 93

23 PKR-6-12/3 12 1450 70 96

24 PKR-6-15/3 15 1550 70 99

25 PKR-6-18/3 18 1650 70 104

Комплектация двигателями, аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов 
№

Тип  
вентилятора

Электродвигатель Нагреватель
№ графика H, мм Lw, дБа Масса, кг

Мощность Кол-во фаз Мощность Кол-во фаз

26 PKR-7-7,5/3

0,26 3

7,5

3 7

1350 68 145

27 PKR-7-15/3 15 1350 68 149

28 PKR-7-22,5/3 22,5 1550 68 159

29 PKR-8-15/3

0,54 3

15

3 8

1450 71 155

30 PKR-8-22,5/3 22,5 1550 71 165

31 PKR-8-30/3 30 1650 71 173

32 PKR-9-15/3

0,81 3

15

3 9

1450 72 163

33 PKR-9-30/3 30 1550 72 175

34 PKR-9-45/3 45 1650 72 187

35 PKR-10-30/3

1,6 3

30

3 10

1550 77 184

36 PKR-10-45/3 45 1650 77 198

37 PKR-10-60/3 60 1750 77 210


