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Вентиляторы встраиваемые радиально-осевые PKRО

 Климатическое исполнение

Количество полюсов электродвигателя

Код исполнения колеса вентилятора 

Размер проходного сечения AxB (см)

Тип вентилятора 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

PKRО-  25x25 A- 4- У2  

Конструкция
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной 
стали без повреждения цинкового покрытия.

Колесо
PKRО оснащаются радиальными колесами с назад 
загнутыми листовыми лопатками. Рабочее коле-
со — сварное с полимерным покрытием.

Двигатель
Вентиляторы PKRO комплектуются трехфазными 
асинхронными электродвигателями под питающее 
напряжение 380В/50Гц, прямой пуск. 

Эксплуатация
Встраиваемые радиально-осевые вентиляторы 
PKRО предназначены для использования в системах 

наддува путей эвакуации и безопасных зон при пожаре 
и в системах общеобменной вентиляции производствен-
ных, общественных, административных, жилых и других 
зданий, кроме категорий А и Б по СП 12.13130.2009. 
Вентиляторы встраиваются в воздуховод.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата 

2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при темпера-
туре окружающей среды от –45°C до +40°C для умерен-
ного климата и от -60°C до +40°C для холодного климата, 
относительной влажности до 75 % при температуре 25°C 
для умеренного климата и относительной влажности 60% 
при температуре 20°С для холодного климата.

Исполнение
Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)

Коррозионностойкое (К1)

Комплексное решение с использованием встраиваемых радиально-осевых 
вентиляторов PKRО
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Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по 
умолчанию подготовлены для работы в трехфазной 

сети с питающим напряжением 380В. Для работы в сети 

с питающим напряжением 380В перемычки в распреде-
лительной коробке электродвигателя устанавливаются 
как показано на схемах ниже.

Рекомендации по монтажу

Шумовые характеристики даны для точки в начале 
правой трети характеристики на выходе вентиля-

тора. На входе величина акустической мощности будет 
на 4 дБ меньше.
В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw 
(дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны 

нагнетания и через стенки. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 
3 дБ меньше чем со стороны нагнетания. Уровень зву-
ковой мощности в октавных полосах частот может быть 
определен из соотношения: 

Lwi = Lw + DLwi.

Технические характеристики

Направление 
излучения

Число 
полюсов

Поправки DLwi, дБ в октавных полосах частот  со среднегеометрическими частотами, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На входе 
(выходе)

2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

Через стенки

2 +1 +3 +3 -3 -5 -6 -10 -16

4 +5 +7 +5 -3 -6 -11 -15 -21

6 +7 +8 +5 -4 -9 -14 -18 -24

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y  220/380 В — 
подключение звездой:

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y 380/660 В — 
подключение треугольником:

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

Габаритные и присоединительные размеры

Направление потока

 A
 A1

 H

 L

 C

 h

 A2

 C1
 C2

 K

Тип вентиля‑
тора

Размеры, мм

А A1 A2 C1 C2 K L H  h C

PKRO-25x25 250 270 363 480 380 181 20

PKRO-28x28 280 300 363 480 380 181 20

PKRO-31x31 315 355 398 535 415 199 20

PKRO-35x35 355 375 448 565 501 224 20

PKRO-40x40 400 420 503 580 556 251 20

PKRO-45x45 450 470 550 700 603 275 20

PKRO-50x50 500 530 630 735 688 315 30

PKRO-56x56 560 590 690 750 748 345 30

PKRO-63x63 630 660 794 714 630 100 810 952 497 30

PKRO-71x71 710 740 854 776 670 120 850 1012 527 30

PKRO-80x80 800 830 964 886 720 120 900 1122 582 30

PKRO-90x90 900 930 1180 1006 800 120 980 1242 642 30

PKRO-100x100 1000 1030 1204 1126 870 120 1050 1362 702 30

PKRO-125x125 1250 1280 1506 1426 1020 130 1200 1674 853 30

* Вентилятор от 63х63 и выше изготавливается на раме.
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PKRO-25х25
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-25х25А-4 АИР56A4 0,12 54 41 17

2 PKRO-25х25А-2 АИР56A2 0,18 70 57 17

3 PKRO-25х25B-2 АИР56A2 0,18 73 60 17

PKRO-28х28
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-28х28A-4 АИР56A4 0,12 61 48 23

2 PKRO-28х28A-2 АИР56A2 0,18 72 59 23

3 PKRO-28х28B-2 АИР56A2 0,18 74 61 23

4 PKRO-28х28C-2 АИР56B2 0,25 76 63 24

PKRO-35х35
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-35х35A-4 АИР56A4 0,12 65 52 34

2 PKRO-35х35B-4 АИР56A4 0,12 68 55 34

3 PKRO-35х35A-2 АИР63A2 0,37 79 66 36

4 PKRO-35х35B-2 АИР63B2 0,55 81 68 37

5 PKRO-35х35C-2 АИР71A2 0,75 84 71 40

6 PKRO-35х35D-2 АИР71B2 1,1 85 72 42

PKRO-31х31
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-31х31A-4 АИР56A4 0,12 64 51 29

2 PKRO-31х31A-2 АИР56B2 0,25 76 63 30

3 PKRO-31х31B-2 АИР63A2 0,37 79 66 31

4 PKRO-31х31C-2 АИР63B2 0,55 81 68 32

Аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов PKRO-40х40

№ Вентилятор
Электродвигатель Lw 

выход, 
дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-40х40А-4 АИР56A4 0,12 66 53 43

2 PKRO-40х40B-4 АИР56A4 0,12 68 55 43

3 PKRO-40х40C-4 АИР56B4 0,18 70 57 44

4 PKRO-40х40А-2 АИР71A2 0,75 81 68 49

5 PKRO-40х40B-2 АИР71B2 1,1 84 71 51

6 PKRO-40х40C-2 АИР80A2 1,5 86 73 53

PKRO-45х45
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-45х45А-4 АИР56A4 0,12 67 54 67

2 PKRO-45х45B-4 АИР56B4 0,18 69 56 68

3 PKRO-45х45C-4 АИР63A4 0,25 72 59 69

4 PKRO-45х45D-4 АИР63B4 0,37 74 61 70

5 PKRO-45х45А-2 АИР80A2 1,5 86 73 77

6 PKRO-45х45B-2 АИР80B2 2,2 89 76 79

7 PKRO-45х45C-2 АИР90L2 3 91 78 81

PKRO-50х50
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-50х50A-4 АИР63B4 0,37 74 61 81

2 PKRO-50х50B-4 АИР71A4 0,55 77 64 84

3 PKRO-50х50C-4 АИР71B4 0,75 78 65 85

4 PKRO-50х50A-2 АИР80B2 2,2 88 75 90

5 PKRO-50х50B-2 АИР90L2 3 90 77 92

6 PKRO-50х50C-2 АИР100S2 4 92 79 103

7 PKRO-50х50D-2 АИР100L2 5,5 94 81 103

PKRO-56х56
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-56х56A-4 АИР71A4 0,55 76 63 97

2 PKRO-56х56B-4 АИР71B4 0,75 78 65 99

3 PKRO-56х56-C-4 АИР80A4 1,1 81 68 103

4 PKRO-56х56A-2 АИР100S2 4 92 79 116

5 PKRO-56х56B-2 АИР100L2 5,5 94 81 117

6 PKRO-56х56C-2 АИР112M2 7,5 96 83 138

7 PKRO-56х56D-2 АИР132M2 11 98 85 143
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PKRO-63х63
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-63х63A-6 АИР63В6 0,25 69 56 131

2 PKRO-63х63B-6 АИР71A6 0,37 72 59 134

3 PKRO-63х63C-6 АИР71B6 0,55 75 62 135

4 PKRO-63х63A-4 АИР80A4 1,1 80 67 139

5 PKRO-63х63B-4 АИР80B4 1,5 82 69 141

6 PKRO-63х63C-4 АИР90L4 2,2 85 72 144

PKRO-71х71
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-71х71A-6 АИР71B6 0,55 74 61 153

2 PKRO-71х71B-6 АИР80A6 0,75 76 63 159

3 PKRO-71х71C-6 АИР80B6 1,1 78 65 161

4 PKRO-71х71A-4 АИР80B4 1,5 80 67 161

5 PKRO-71х71B-4 АИР90L4 2,2 83 70 164

6 PKRO-71х71C-4 АИР100S4 3 85 72 168

7 PKRO-71х71D-4 АИР100L4 4 87 74 174

PKRO-80х80
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-80х80A-6 АИР80A6 0,75 73 60 194

2 PKRO-80х80B-6 АИР80B6 1,1 76 63 196

3 PKRO-80х80C-6 АИР90L6 1,5 78 65 198

4 PKRO-80х80D-6 АИР100L6 2,2 79 66 214

5 PKRO-80х80A-4 АИР100S4 3 85 72 203

6 PKRO-80х80B-4 АИР100L4 4 87 74 209

7 PKRO-80х80C-4 АИР112M4 5,5 90 77 225

8 PKRO-80х80D-4 АИР132S4 7,5 91 78 232

PKRO-90х90
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-90х90A-6 АИР90L6 1,5 77 64 233

2 PKRO-90х90B-6 АИР100L6 2,2 80 67 249

3 PKRO-90х90C-6 АИР112MA6 3 82 69 256

4 PKRO-90х90D-6 АИР112MB6 4 83 70 265

5 PKRO-90х90A-4 АИР112M4 5,5 93 80 260

6 PKRO-90х90B-4 АИР132S4 7,5 90 77 267

7 PKRO-90х90C-4 АИР132M4 11 92 79 278

8 PKRO-90х90D-4 АИР132M4 11 93 80 278

PKRO-100х100
№ Число полюсов

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-100х100A-6 АИР112MA6 3 80 67 301

2 PKRO-100х100B-6 АИР112MB6 4 82 69 310

3 PKRO-100х100C-6 АИР132S6 5,5 85 72 316

4 PKRO-100х100D-6 АИР132M6 7,5 86 73 321

5 PKRO-100х100A-4 АИР132M4 11 92 79 323

6 PKRO-100х100B-4 АИР160S4 15 94 81 385

7 PKRO-100х100C-4 АИР160M4 18,5 96 83 402

8 PKRO-100х100D-4 АИР180S4 22 97 84 420

PKRO-125х125
№ Число полюсов

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА

Lw 
стенки, 

дБА
Масса, 

кгТип Nном, 
кВт

1 PKRO-125х125A-6 АИР132S6 5,5 85 72 553

2 PKRO-125х125B-6 АИР132M6 7,5 87 74 558

3 PKRO-125х125C-6 АИР160S6 11 90 77 622

4 PKRO-125х125A-4 АИР160M4 18,5 95 82 639

5 PKRO-125х125B-4 АИР180S4 22 96 83 657

6 PKRO-125х125C-4 АИР180M4 30 98 85 687

7 PKRO-125х125D-4 АИР200M4 37 100 87 727




