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Вентиляторы встраиваемые радиальные PNRО

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной 
стали. Двигатель находится вне потока переме-
щаемой среды.

Колесо
PNRО оснащаются радиальными колесами с назад 
загнутыми листовыми лопатками. Рабочее колесо — 
сварное с полимерным покрытием.

Двигатель
Вентиляторы PNRO комплектуются трехфазными 
асинхронными электродвигателями под питающее 
напряжение 380В/50Гц, прямой пуск. 

Эксплуатация
Вентиляторы приспособлены для постоянной 
эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата 
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при
температуре окружающей среды от –45°C до +40°C 
для умеренного климата и от -60°C до +40°C для 
холодного климата, относительной влажности до 75 
% при температуре 25°C для умеренного климата 
и относительной влажности 60% при температуре 
20°С для холодного климата.

Исполнение
• Общепромышленное (в обозначении не ука-

зывается);
• Кухонное (К);
• Коррозионностойкое (К1);
• Кислотостойкое (КС);
• Исполнение по максимальной температуре

перемещаемой среде (120).

Климатическое исполнение; 
Категория размещения

Количество полюсов электродвигателя:
2 – 3000 мин-1; 4 – 1500 мин-1; 6 – 1000 мин-1; 8 – 750 мин-1

Исполнение:
Общепромышленное (в ключе не указывается);
120 – максимальная температура перемещаемой среды;
К – кухонное;
К1 – коррозионностойкое;
КС – кислотостойкое

Размер проходного сечения, см

Тип вентилятора 

PNRО-  40x20-120-4-У2

PNRО
Вентилятор 
встраиваемый 
радиально-осевой

VG
Вставка гибкая*

KOL
Клапан обратный*

KOV
Клапан обратный*

FPV-m
Клапан 
противопожарный

KPH-E
Воздухонагреватель 
электрический

Комплексное решение с использованием встраиваемых радиальных 
вентиляторов PNRО

KHP
Шумоглушитель

KFPKU
Фильтр карманный

* подробная информация в расширенной
версии электронного каталога
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Габаритные и присоединительные размеры
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Направление потока

Тип вентилятора
Размеры, мм

A B C D E F G E H

PNRO-40х20 400 200 20 420 220 440 240 20 405

PNRO-50х25 500 250 20 520 270 540 290 20 455

PNRO-50х30 500 300 20 520 320 540 340 20 505

PNRO-60х30 600 300 20 620 320 640 340 23 525

PNRO-60х35 600 350 20 620 370 640 390 30 590

PNRO-70х40 700 400 20 720 420 740 440 40 660

PNRO-80х50 800 500 30 830 530 860 560 50 800

PNRO-90х50 900 500 30 930 530 960 560 50 800

PNRO-100х50 1000 500 30 1030 530 1060 560 50 800

PNRO-100х60 1000 600 30 1030 630 1060 660 50 950

PNRO-120х70 1200 700 30 1230 730 1260 760 60 1065

Технические характеристики

Вентилятор
Электродвигатель

Q max,
тыс.м3/ч Pv max, Па Lw, дБА Масса, кг

Nном, кВт
Частота 

вращения,
об/мин

PNRO-40х20-4 0,12 1500 0,9 195 59 12

PNRO-40х20-2 0,25 3000 1,8 779 79 13

PNRO-50х25-4 0,12 1500 1,3 247 63 17

PNRO-50х25-2 0,55 3000 2,6 989 79 19

PNRO-50х30-4 0,12 1500 1,7 304 67 21

PNRO-50х30-2 0,75 3000 3,5 1216 82 27

PNRO-60х30-4 0,18 1500 2,4 381 69 30

PNRO-60х30-2 1,1 3000 4,9 1522 84 36

PNRO-60х35-4 0,25 1500 3,5 482 71 38

PNRO-60х35-2 2,2 3000 7 1926 88 48

PNRO-70х40-4 0,55 1500 5 613 75 61

PNRO-70х40-2 4 3000 10 2450 92 73

PNRO-80х50-4 1,1 1500 7,2 779 79 93

PNRO-80х50-2 7,5 3000 14,3 3118 95 128

PNRO-90х50-4 1,5 1500 10,2 986 82 115

PNRO-100х50-6 0,75 1000 9,3 540 75 132

PNRO-100х50-4 3 1500 13,9 1216 84 139

PNRO-100х60-6 1,5 1000 13,1 679 77 161

PNRO-100х60-4 5,5 1500 19,6 1527 88 188

PNRO-120х70-6 2,2 1000 18,6 859 80 243

PNRO-120х70-4 11 1500 27,9 1932 91 270




