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Вентиляторы 
встраиваемые радиальные 
PSRО
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PSRО
Вентилятор 
встраиваемый 
радиально-осевой

KHP
Шумоглушитель
с. 360

VG
Вставка гибкая
с. 321

KOL
Клапан обратный
с. 316

KOV
Клапан обратный
с. 304

KFPKU
Фильтр карманный
с. 357

FPV-m
Клапан 
противопожарный

KPH-E
Воздухонагреватель 
электрический
с. 354
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Вентиляторы встраиваемые радиальные PSRО

Климатическое исполнение

Количество фаз питания электродвигателя

Количество полюсов электродвигателя

Размер проходного сечения, см

Тип вентилятора 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

PSRО-  40x20-4- 1- У3  

Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной 
стали. 

Колесо
PSRO оснащаются радиальными рабочими колесами 
с вперед загнутыми лопатками, изготовленными 

из оцинкованной стали.

Двигатель
Вентиляторы PSRO комплектуются компактны-
ми асинхронными однофазными и трехфазными 

электродвигателями с внешним ротором и якорем с 
высоким омическим сопротивлением, не требующими 
дополнительного обслуживания. 

Эксплуатация
Вентиляторы могут устанавливаться в любом по-
ложении непосредственно в сеть воздуховодов.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) климата 3-ей категории 

размещения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей 
среды от -30°C до +40°C и относительной влажности 75% 
при температуре 25°C.

Исполнение
Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)

Комплексное решение с использованием встраиваемых радиальных 
вентиляторов PSRО
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Рекомендации по монтажу

Шумовые характеристики даны для точки в начале 
правой трети характеристики на выходе вентиля-

тора. На входе величина акустической мощности будет 
на 4 дБ меньше.
В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw 

(дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны 
нагнетания. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 
3 дБ меньше чем со стороны нагнетания. 

Технические характеристики

Подключение вентиляторов 1~230V. 
Все вентиляторы оснащены термокон-
тактом (биметаллическая пластина, 
размыкающая эл. цепь при перегреве) 
типа Klixon. Термоконтакты выведены 
отдельно.

Трехфазные вентиляторы работают 
как с напряжением 3 ~380V (Y), так и 
3 ~380V (Δ). Концы всех обмоток выве-
дены отдельно. Вентиляторы имеют два 
последовательно соединенных термо-
контакта (биметаллическая пластина, 
размыкающая эл. цепь при перегреве) 
типа Klixon и  выводятся отдельно. 
Питание обмоток идет отдельно.

U2 U2

U1 U1

Z2 Z2 W2

Z1 TK TKZ1 W1

Габаритные и присоединительные размеры
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Направление потока

Тип вентилятора
Размеры, мм

A B C D E F G H L

PSRO-40х20 400 200 20 420 220 440 240 270 495

PSRO-50х25 500 250 20 520 270 540 290 320 585

PSRO-50х30 500 300 20 520 320 540 340 370 595

PSRO-60х30 600 300 20 620 320 640 340 370 685

PSRO-60х35 600 350 20 620 370 640 390 420 695

PSRO-70х40 700 400 20 720 420 740 440 470 795

PSRO-80х50 800 500 30 830 530 860 560 580 900

PSRO-90х50 900 500 30 930 530 960 560 580 995
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PSRO-40х20
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-40х20-4-3 0,33 380 67 11,4

2 PSRO-40х20-4-1 0,33 220 68 11,4

PSRO-50х25
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-50х25-4-3 0,51 380 70 19,6

2 PSRO-50х25-4-1 0,51 220 71 19,6

3 PSRO-50х25-6-3 0,3 380 61 19,6

PSRO-60х30
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-60х30-4-3 1,7 380 78 33,3

2 PSRO-60х30-4-1 1,25 220 76 33,3

3 PSRO-60х30-6-3 0,45 380 65 33,3

PSRO-50х30
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-50х30-4-3 0,87 380 77 24,3

2 PSRO-50х30-4-1 1 220 76 24,3

3 PSRO-50х30-6-3 0,32 380 65 24,3

Аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов

PSRO-60х35
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-60х35-4-3 2,2 380 77 39

2 PSRO-60х35-6-3 0,9 380 68 35,3

PSRO-70х40
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-70х40-4-3 3,5 380 84 61,3

2 PSRO-70х40-6-3 1,15 380 69 57,3

PSRO-90х50
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-90х50-6-3 3,5 380 87 98,7

2 PSRO-90х50-8-3 2 380 81 98,7

PSRO-80х50
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw 
выход, 

дБА
Масса, кг

Nном, кВт Напряжение 
питания, В

1 PSRO-80х50-4-3 4,7 380 88 87,4

2 PSRO-80х50-6-3 2,8 380 80 81,4

3 PSRO-80х50-8-3 1,7 380 70 81,4


