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Вентиляторы крышные 
радиальные UKRB 
с факельным выбросом потока
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Вентиляторы крышные радиальные UKRB с факельным выбросом потока

UKRB
Вентилятор крышной 
радиальный

PV
Поддон дренажный
с. 344

SN
Стакан монтажный
с. 341

SNa
Стакан монтажный
с. 342

Комплексное решение с использованием крышных радиальных вентиляторов 
UKRB с факельным выбросом потока

Климатическое исполнение

Максимальная температура перемещаемой среды  
(400 или 600ºC)

Количество полюсов электродвигателя

Код исполнения колеса вентилятора 

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дм)

Тип вентилятора

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

UKRB-    4,5 A-4-400-У1  NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min

Конструкция
Вентиляторная установка UKRB осуществляет фа-
кельный (вертикальный) выброс потока из венти-

лятора. Корпус вентилятора имеет многогранную форму 
и состоит из направляющего кожуха из оцинкованной 
стали, специальной рамы и электродвигателя с теплои-
золированной капсулой.

Вентиляторы предназначены для установки на стаканы 
монтажные серии SN.

Колесо
Рабочие колеса устанавливаются непосредствен-
но на вал электродвигателя, выполнены с назад 

загнутыми лопатками сварными из стали и покрыты 
полимерным покрытием.

Двигатель
Вентиляторы UKRB комплектуются трехфазными 
асинхронными электродвигателями под питающее 

напряжение 380В/50Гц, прямой пуск. 

Эксплуатация
Вентиляторы предназначены для перемещения 
образующегося при пожаре дыма с температурой 

до 400 °C в течение 120 минут или до 600 °C в течение 
120 минут согласно СП 7.13130.2013. 

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата 

1-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при температу-
ре окружающей среды от –45°C до +40°C для умеренного 
климата и от -60°C до +40°C для холодного климата.

Исполнение
Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)

Коррозионностойкое (К1)



130 131

www.tdventz.ru 8 (495) 151-16-558 (800) 775-22-93 info@tdventz.ru

Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по 
умолчанию подготовлены для работы в трехфазной 

сети с питающим напряжением 380В. Для работы в сети 

с питающим напряжением 380В перемычки в распреде-
лительной коробке электродвигателя устанавливаются 
как показано на схемах ниже.

В таблицах характеристик вентиляторов приведены 
их шумовые характеристики (корректированный 

уровень средней звуковой мощности) со стороны всасы-
вания и нагнетания при работе в средней части рабочего 
участка. На его границах уровень звуковой мощности ~  

на 3 дБ выше. Уровень звуковой мощности в октавной 
полосе частот вычисляется по формуле Lwi = Lw + ΔLwi. 
Поправки даны для соответствующих синхронных частот 
вращения. Поправки для расчета уровня звуковой мощ-
ности в полосе приведены в таблице. 

Технические характеристики

Рекомендации по монтажу

Поправки ∆Lwi для вычисления звуковой мощности в полосе

nсинх, мин‑1

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Поправки уровня звуковой мощности ∆Lwi

3000 -3 -6 -7 -6 -8 -8 -6 -9

1500 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -10

1000 -3 -4 -6 -6 -6 -7 -7 -11

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y  220/380 В — 
подключение звездой:

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y 380/660 В — 
подключение треугольником:

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

А 

А

 A

 B

 H

18
4 отв.

 C

Тип  
вентилятора

Размеры, мм

A B C H

UKRB-3,55 588 708 472 1016

UKRB-4 660 780 523 1059

UKRB-4,5 740 860 580 1120

UKRB-5 820 940 636 1108

UKRB-5,6 916 1036 704 1159

UKRB-6,3 1028 1148 784 1309

UKRB-7,1 1156 1276 874 1363

UKRB-8 1300 1420 976 1547

UKRB-9 1460 1580 1089 1720

UKRB-10 1620 1740 1202 1759

UKRB-11,2 1812 1932 1338 1862

UKRB-12,5 2020 2140 1485 2074

Габаритные и присоединительные размеры

Пример монтажа вентиляторов UKRB

Монтажный 
стакан серии SN

Монтажный 
стакан серии SNa

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Термоизоляция

Термоизоляция

Несущая кровля

Несущая кровля

Поддон дренажныйПоддон дренажный



132 133

www.tdventz.ru 8 (495) 151-16-558 (800) 775-22-93 info@tdventz.ru

 UKRB-4
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-4A-4 АИР63А4 0,25 72 67

2 UKRB-4B-4 АИР63В4 0,37 75 67

3 UKRB-4C-4 АИР71A4 0,55 77 71

4 UKRB-4A-2 АИР80В2 2,2 89 78

5 UKRB-4B-2 АИР90L2 3 91 78

6 UKRB-4C-2 АИР100S2 4 92 82

UKRB-3,55
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-3,55A-4 АИР56B4 0,18 70 59

2 UKRB-3,55B-4 АИР63А4 0,25 72 59

3 UKRB-3,55C-4 АИР63В4 0,37 74 60

4 UKRB-3,55A-2 АИР71B2 1,1 85 67

5 UKRB-3,55B-2 АИР80А2 1,5 87 67

6 UKRB-3,55C-2 АИР80В2 2,2 89 69

UKRB-4,5
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-4,5A-4 АИР71А4 0,55 77 88

2 UKRB-4,5B-4 АИР71В4 0,75 79 90

3 UKRB-4,5C-4 АИР80А4 1,1 81 94

4 UKRB-4,5A-2 АИР100S2 4 92 108

5 UKRB-4,5B-2 АИР100L2 5,5 94 108

6 UKRB-4,5C-2 АИР112М2 7,5 96 129

Комплектация двигателями, аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов UKRB-5,6
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-5,6A-6 АИР71A6 0,37 72 134

2 UKRB-5,6B-6 АИР71В6 0,55 75 136

3 UKRB-5,6C-6 АИР80А6 0,75 77 140

4 UKRB-5,6D-6 АИР80В6 1,1 78 142

5 UKRB-5,6A-4 АИР80В4 1,5 81 142

6 UKRB-5,6B-4 АИР90L4 2,2 84 143

7 UKRB-5,6C-4 АИР100S4 3 86 147

UKRB-5
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-5A-6 АИР63A6 0,18 70 92

2 UKRB-5B-6 АИР63В6 0,25 72 92

3 UKRB-5C-6 АИР71A6 0,37 75 95

4 UKRB-5D-6 АИР71B6 0,55 77 98

5 UKRB-5A-4 АИР71В4 0,75 79 97

6 UKRB-5B-4 АИР80А4 1,1 81 101

7 UKRB-5C-4 АИР80В4 1,5 83 103

8 UKRB-5D-4 АИР90L4 2,2 85 104

UKRB-6,3
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-6,3A-6 АИР80A6 0,75 74 158

2 UKRB-6,3B-6 АИР80B6 1,1 76 158

3 UKRB-6,3C-6 АИР90L6 1,5 79 160

4 UKRB-6,3A-4 АИР100S4 3 85 163

5 UKRB-6,3B-4 АИР100L4 4 87 179

6 UKRB-6,3C-4 АИР112М4 5,5 90 187
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 UKRB-8
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-8A-6 АИР112МА6 3 81 298

2 UKRB-8B-6 АИР112МВ6 4 82 307

3 UKRB-8C-6 АИР132S6 5,5 85 313

4 UKRB-8D-6 АИР132М6 7,5 86 318

5 UKRB-8A-4 АИР132М4 11 91 317

6 UKRB-8B-4 АИР132М4 11 92 317

7 UKRB-8C-4 АИР160S4 15 94 382

8 UKRB-8D-4 АИР160М4 18,5 96 399

UKRB-7,1
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-7,1A-6 АИР90L6 1,5 78 184

2 UKRB-7,1B-6 АИР100L6 2,2 80 200

3 UKRB-7,1C-6 АИР112MA6 3 82 207

4 UKRB-7,1D-6 АИР112МВ6 4 84 216

5 UKRB-7,1A-4 АИР112М4 5,5 88 211

6 UKRB-7,1B-4 АИР132S4 7,5 135 218

7 UKRB-7,1C-4 АИР132М4 11 92 226

8 UKRB-7,1D-4 АИР132М4 11 93 228

UKRB-9
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-9A-6 АИР132S6 5,5 86 395

2 UKRB-9B-6 АИР132М6 7,5 87 400

3 UKRB-9C-6 АИР160S6 11 89 464

4 UKRB-9D-6 АИР160S6 11 90 464

5 UKRB-9A-4 АИР160М4 18,5 96 481

6 UKRB-9B-4 АИР180S4 22 97 499

7 UKRB-9C-4 АИР180М4 30 98 529

8 UKRB-9D-4 АИР200M4 37 100 569

UKRB-11,2
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-11,2A-8 АИР160S8 7,5 86 729

2 UKRB-11,2B-8 АИР160М8 11 88 754

3 UKRB-11,2C-8 АИР180М8 15 90 759

4 UKRB-11,2A-6 АИР180М6 18,5 93 764

5 UKRB-11,2B-6 АИР200М6 22 94 799

6 UKRB-11,2C-6 АИР200L6 30 96 829

UKRB-10
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-10A-8 АИР132S8 4 82 553

2 UKRB-10B-8 АИР132М8 5,5 84 569

3 UKRB-10C-8 АИР160S8 7,5 86 608

4 UKRB-10A-6 АИР160S6 11 89 608

5 UKRB-10B-6 АИР160S6 11 90 608

6 UKRB-10C-6 АИР160М6 15 92 638

7 UKRB-10D-6 АИР180М6 18,5 93 643

UKRB-12,5
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 UKRB-12,5A-8 АИР160М8 11 87 877

2 UKRB-12,5B-8 АИР180М8 15 89 877

3 UKRB-12,5C-8 АИР200М8 18,5 91 915

4 UKRB-12,5D-8 АИР200L8 22 92 930

5 UKRB-12,5A-6 АИР200L6 30 96 930

6 UKRB-12,5B-6 АИР225М6 37 98 1065

7 UKRB-12,5C-6 АИР250S6 45 99 1170

8 UKRB-12,5D-6 АИР250M6 55 100 1225


