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Вентиляторы пристенные радиальные UPRP с прямоугольным корпусом Комплексное решение с использованием пристенных радиальных вентиляторов 
UPRP с прямоугольным корпусом

UPRP-K6
Вентилятор 
пристенный 
радиальный

PRP-KD
Козырек 
двигателя
с. 333

RV
Комплект 
виброизоляторов
с. 324

VGT
Вставка гибкая 
термостойкая
с. 321

DO
Виброизоляторы 
пружинные
 с. 323

PRP-KOV
Клапан обратный
с. 332

PRP-KK
Козырек-клапан 
с. 330

PRP-KK
Козырек-клапан 
с. 330

PRP-KK
Козырек-клапан
с. 330

PRP-KKO
Козырек канала 
охлаждения 
с. 331

PRP-KKO
Козырек канала 
охлаждения 
с. 331

Компоновка К6

Компоновка К1

Компоновка К4

Компоновка К2

UPRP-K1
Вентилятор 
пристенный 
радиальный

UPRP-K2
Вентилятор 
пристенный 
радиальный

UPRP-K4
Вентилятор 
пристенный 
радиальный

Климатическое исполнение

Код исполнения в зависимости  
от варианта компоновки: K1, K2, K4, K6

 Теплоизолированное исполнение (компоновка 
К6)

Максимальная температура  
перемещаемой среды (400 или 600ºC)

Количество полюсов электродвигателя

Код исполнения колеса вентилятора 

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дм)

Тип вентилятора

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

UPRP -4,5 A-4-400-(I)- К1-У2  

Конструкция
Все корпусные детали вентилятора выполнены из 
оцинкованной стали без повреждения цинкового 

покрытия и усиливающих каркасов.
Вентиляторы выпускаются с горизонтальной и верти-
кальной ориентацией корпуса для крепления к стене или 
горизонтальной площадке, при этом конструктив опорных 
элементов различается. В зависимости от ориентации 
корпуса и комплектации вентилятора узлами применя-
ются 4 компоновочные схемы, представленные в таблице.

Колесо
Вентиляторы оснащаются энергоэффективными 
рабочими колесами с назад загнутыми лопатками. 
Колеса сварные с полимерным покрытием.

Двигатель
Вентиляторы UPRP комплектуются трехфазными 
асинхронными электродвигателями под питающее 

напряжение 380В/50Гц, прямой пуск.

Эксплуатация
Вентиляторы могут устанавливаться как в зоне 
пожара, не требуя выделенной венткамеры, так 
и вне обслуживаемого помещения согласно СП 

7.13130.2013 (п. 7.12). При установке в обслуживаемом 
помещении применяется только горизонтальная ориентация 

корпуса вентилятора. В этом случае двигатель укрывается 
теплоизолированной капсулой, вентилируемой наружным 
воздухом через стенку здания.  
Вентиляторы предназначены для перемещения обра-
зующегося при пожаре дыма с температурой до 400°С 
в течение 120 минут или до 600°С в течение 120 минут 
согласно СП 7.13130.2013.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата 
1-ой и 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 

при температуре окружающей среды от –45°C до +40°C 
для умеренного климата и от -60°C до +40°C для холодного 
климата, относительной влажности до 75 % при температуре 
25°C для умеренного климата и относительной влажности 
60% при температуре 20°С для холодного климата.

Исполнение
Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)
Коррозионностойкое (К1)

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min



116 117

www.tdventz.ru 8 (495) 151-16-558 (800) 775-22-93 info@tdventz.ru

 A

 B C
 D E

 F
 G

 H
 I

 J

 K
 18

6 отв.

 L

 M

 L2

 N

 T

 N2 11  P

 Q

 pxp1=P1

 9
10 отв.

 n
 nxn1=N1

 m
 m

xm
1=

M
1

 l
 lxl1=L1

 M
2

 p

 q  q
+q

1=
Q1

 t  tx
t1

=T
1

Фланец канала

охлаждения двигателя

Входной фланец

Выходной 

фланец

Входной фланец Выходной фланец Фланец канала
охлаждения двигателя

Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по 
умолчанию подготовлены для работы в трехфазной 

сети с питающим напряжением 380В. Для работы в сети 

с питающим напряжением 380В перемычки в распреде-
лительной коробке электродвигателя устанавливаются 
как показано на схемах ниже.

Рекомендации по монтажу

Поправки ∆Lwi для вычисления звуковой мощности в полосе

nсинх, мин‑1

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Поправки уровня звуковой мощности ∆Lwi

3000 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

1500 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

1000 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

750 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19 -24

Габаритные и присоединительные размеры

В таблицах характеристик вентиляторов приведены их 
шумовые характеристики (корректированный уровень 

средней звуковой мощности) со стороны выхода потока  
при работе в средней части рабочего участка, и со стороны 
всасывания уровень ниже на 4 дБ. На границах рабочей 
характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше. 

Уровень звуковой мощности в октавной полосе частот вы-
числяется по формуле: Lwi = Lw + ∆Lwi. 
Поправки даны для соответствующих синхронных частот 
вращения. Поправки для расчета уровня звуковой мощности 
в полосе приведены ниже.

Технические характеристики

Примечание: Изготовление, крепление к стене на кронштейнах для компоновок К1, К2 и К4 до №6,3 включительно, 
№7,1-10 изготавливаются только на опоре.

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y  220/380 В — 
подключение звездой:

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y 380/660 В — 
подключение треугольником:

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

Тип  
вентилятора

Размеры, мм
А В C D E F G H I J K R

UPRP-3,55 1114 630 735 394 341 235 190 100 300 604 505  

UPRP-4 1195 730 910 436 474 249 204 100 340 643 505  

UPRP-4,5 1367 780 975 496 479 290 245 100 380 760 550  

UPRP-5 1332 880 1150 540 610 305 260 120 390 675 600  

UPRP-5,6 1410 1000 1140 570 570 373 278 120 426 660 790  

UPRP-6,3 1598 1150 1245 613 632 392 297 120 480 812 715  

UPRP-7,1 1855 1250 1365 683 682 466 321   848 1110 1040

UPRP-8 1970 1450 1500 750 750 493 358   984 1167 1176

UPRP-9 2175 1550 1650 825 825 573 388   1190 1170 1382

UPRP-10 2230 1700 1700 900 800 610 435   1160 1270 1365

Тип  
вентилятора

Размеры, мм
L L1 L2 I M M1 M2 m N N1 N2 n T

UPRP-3,55 400 375 440 125 250 250 290 125 550 555 590 185 220

UPRP-4 500 375 560 125 250 250 310 125 650 630 690 210 248

UPRP-4,5 600 500 660 125 300 250 360 125 700 696 740 232 280

UPRP-5 600 500 660 125 300 250 360 125 800 768 840 192 310

UPRP-5,6 700 625 760 125 400 375 460 125 900 860 940 215 346

UPRP-6,3 800 750 860 125 400 375 460 125 1050 976 1090 244 384

UPRP-7,1 900 875 960 125 500 375 560 125 1150 1096 1190 274 432

UPRP-8 1000 875 1060 125 500 375 560 125 1350 1232 1390 308 486

UPRP-9 1100 1000 1160 125 600 500 660 125 1450 1380 1490 345 546

UPRP-10 1200 1125 1260 125 600 500 660 125 1600 1440 1640 360 620

Тип  
вентилятора

Размеры, мм Кол., шт. Размеры, мм Кол., шт.
T1 t l1 m1 t1 n1 P P1 p Q Q1 q q1 p1

UPRP-3,55 270 135 3 2 2 3 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-4 300 150 3 2 2 3 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-4,5 340 170 4 2 2 3 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-5 375 188 4 2 2 4 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-5,6 386 193 5 3 2 4 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-6,3 424 212 6 3 2 4 250 330 110 150 230 115 2 3

UPRP-7,1 472 236 7 3 2 4 300 456 152 175 270 135 2 3

UPRP-8 526 263 7 3 2 4 350 456 152 175 270 135 2 3

UPRP-9 595 298 8 4 2 4 350 456 152 175 270 135 2 3

UPRP-10 660 330 9 4 2 4 400 486 162 200 290 145 2 3
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Установка вентилятора в помещении
Компоновка К1 крепление вентилятора к стене №3,55 - №6,3

Компоновка К1 крепление вентилятора на опоре №7,1-№10

Компоновка К2 крепление вентилятора к стене  №3,55 - №6,3
 J

 D E
Козырёк-клапан

(Опция)

охлаждения

Козырёк канала 

(Опция)

 R

 E

 ☐K
18
4 отв.

Козырёк-клапан

(Опция)

 J

 D

охлаждения

Козырёк канала 

(Опция)

 J

 E

Козырёк-клапан

(Опция)

охлаждения

Козырёк канала 

(Опция)

 N/2

Горизонтально ориентированный корпус + рама для крепления к стене + капсула + входная коробка

Горизонтально ориентированный корпус + опора для крепления к полу + капсула + входная коробка

Горизонтально ориентированный корпус + рама для крепления к стене + капсула
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Компоновка К2 крепление вентилятора на опоре  №7,1 - №10

Установка вентилятора на улице
Компоновка К4 крепление вентилятора к стене №3,55 - №6,3

Компоновка К4 крепление вентилятора на опоре  №7,1 - №10

Горизонтально ориентированный корпус + опора для крепления к полу + капсула

Горизонтально ориентированный корпус + рама для крепления к стене + входная коробка

Горизонтально ориентированный корпус + опора для крепления к полу + входная коробка


