
Вентилятор круглый 
канальный KVK



234 235

KKH-E
Воздухонагреватель 
электрический
с. 288

KFK
Фильтр кассетный
с. 290

KVK
Вентилятор круглый 
канальный

KH
Хомут
с. 294

KG
Вставка гибкая
с. 295

KHK
Шумоглушитель
с. 290

FSK-2
Клапан 
противопожарный

KKO
Клапан обратный 
с. 291

www.tdventz.ru +7 (495) 151-16-55

Вентилятор круглый канальный KVK

Климатическое исполнение

Количество фаз питания электродвигателя

Количество полюсов электродвигателя

Номер вентилятора

Тип вентилятора

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

KVK -160 -2 - 1 -У3

Конструкция
Корпус вентилятора выполнен из прочного легкого 
высококачественного пластика, не подверженного 

коррозии и имеющего эстетичный внешний вид.

Колесо
Вентиляторы KVK оснащаются мотор-колесами 
с назад загнутыми лопатками, выполненными из 

оцинкованного стального листа.

Двигатель
В качестве привода вентилятора используются 
компактные однофазные асинхронные электро-

двигатели, не требующие дополнительного обслуживания, 
с внешним ротором. Двигатели расположены в потоке 
перемещаемого воздуха, что способствует эффективному 
отводу тепла.

Эксплуатация
Вентиляторы предназначены для использования 
в системах наддува путей эвакуации и безопасных 

зон при пожаре и в системах общеобменной вентиляции 
производственных, общественных, административных, 
жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по СП 
12.13130.2009. Вентиляторы встраиваются в воздуховод.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) климата 3 категории раз-

мещения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей 
среды от –30°C до +40°C для умеренного климата.

Исполнение
Общепромышленное (Н)

Комплексное решение с использованием круглых вентиляторов канальных 
KVK

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min
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Шумовые характеристики даны для точки в на-
чале правой трети характеристики на выходе 

вентилятора. На входе величина акустической мощности 
будет на 4 дБ меньше.

На графиках приводится уровень звуковой мощности 
Lw (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны 

нагнетания и через стенки. 
Уровень звуковой мощности со стороны всасывания 
на 3 дБ меньше чем со стороны нагнетания. Уровень 
звуковой мощности в октавных полосах частот может 

быть определен из соотношения: Lwi = Lw + DLwi.

Технические характеристики
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Электродвигатели, установленные в вентиляторах, 
по умолчанию подготовлены для работы в одно-

фазной сети с питающим напряжением 220В. 

Рекомендации по монтажу

KVK-100

KVK-160

KVK-250

KVK-125

KVK-200

KVK-315

Звуковая мощность KVK

Направление потока

 D D D
1

 L
 l l

Тип вентилятора
Размеры, мм

D D1 l L

KVK-100 99 251 30 215

KVK-125 124 251 30 220

KVK-160 159 340 30 229

KVK-200 199 339 30 250

KVK-250 249 339 30 250

KVK-315 314 405 30 284

Габаритные и присоединительные размеры

№ Вентилятор

Электродвигатель
Lw

выход,
дБА

Lw
стенки,

дБА
Масса, 

кгЧастота 
вращения,

об/мин
Ny, кВт

1 KVK-100-2-1 2400 0,07 65 44 2,6

2 KVK-125-2-1 2400 0,07 66 45 2,5

3 KVK-160-2-1 2550 0,115 60 52 3,7

№ Вентилятор

Электродвигатель
Lw

выход,
дБА

Lw
стенки,

дБА
Масса, 

кгЧастота 
вращения,

об/мин
Ny, кВт

4 KVK-200-2-1 2600 0,15 67 51 4,5

5 KVK-250-2-1 2500 0,22 71 34 4,8

6 KVK-315-2-1 2200 0,27 70 55 6,1

Аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов
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