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Стакан монтажный SV предназначен 
для установки крышных вентиляторов 
на кровле. Наружные панели стакана 
монтажного изготавливаются из листо-
вой оцинкованной стали и склепывают-
ся друг с другом заклепками, образуя 
коробчатую несущую конструкцию. 

Выпускается в обычном и теплоизо-
лированном SV-(I) исполнениях. Во 
втором случае облицовываются изну-
три слоем минеральной ваты в 30 мм 
с покрытием из тонкого оцинкованного 
листа. Предпочтительный размер про-
ема в кровле принимается как квадрат 

со стороной A, где А — размер из та-
блицы ниже. Сторона может превышать 
размер А не более чем на 50 мм.

Стакан монтажный SV

Обозна‑
чение

Размеры
Кол-

во, шт
Масса, кг

A B B1 C C1 D E f H g SV
SV-K 
(220)

SV-(I)
SV-K 

(220)-(I)

SV-5 525 390 465 350 380 M12 270 135 600 2 31 49 38 56

SV-6,3 625 510 565 450 480 M12 405 135 600 3 36 58 44 66

SV-8 810 650 750 600 630 M16 540 135 600 4 60 93 70 103

SV-10 985 840 925 800 830 M16 760 190 600 4 73 119 86 132

SV-11,2 1125 1050 1065 900 930 M16 760 190 600 4 83 137 98 152

SV-12,5 1300 1200 1240 1100 1130 M16 950 190 600 5 133 196 151 214

SV-14 1600 1400 1540 1300 1330 M16 1140 190 600 6 169 270 192 293

Климатическое исполнение

Теплоизолированный

Модификация:
- K(220) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания 
реверсивного привода (220В);
- K(24) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания 
реверсивного привода (24В);
- Kо - с обратным клапаном;
- без обратного клапана (в обозначении не указывается)

Номер монтажного стакана

Серия монтажного стакана

SV -  8-K(220)- (I)- У1

Серия 
монтажного 

стакана 

Площадь 
проход. 
сечения 

по клапа‑
ну, м2

Коэф. 
местного 
сопр. по 

клапану ζ

SV-5-K(220) 0,086 0,96

SV-6,3-K(220) 0,142 0,96

SV-8-K(220) 0,279 0,56

SV-10-K(220) 0,508 0,48

SV-11,2-K(220) 0,634 0,52

SV-12,5-K(220) 0,867 0,53

SV-14-K(220) 1,207 0,57
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Вид A

4 шпильки D

A

ОБОЗНАЧЕНИЕ Климатическое исполнение

Теплоизолированный

Модификация:
- K(220) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания 
реверсивного привода (220В);
- K(24) - с противопожарным НЗ клапаном; напряжение питания 
реверсивного привода (24В);
- Kо - с обратным клапаном;
- без обратного клапана (в обозначении не указывается)

Номер монтажного стакана

Серия монтажного стакана

SVa -  8-K(220)- (I)- У1

Cтакан монтажный SVa
Cтакан монтажный SVa пред-

назначен для установки крышных 
вентиляторов на наклонную кровлю. 

Угол установки выставляется на место 
монтажа. Монтажный стакан представ-
ляет из себя сборную конструкцию из 

оцинкованной стали, скрепленную 
заклёпками.

Серия 
монтажного 

стакана 

Площадь про‑
ход. сечения 

по клапану, м2

Коэф. мест‑
ного сопр. по 

клапану ζ

SVa-5-K(220) 0,086 0,96

SVa-6,3-K(220) 0,142 0,96

SVa-8-K(220) 0,279 0,56

SVa-10-K(220) 0,508 0,48

SVa-11,2-K(220) 0,634 0,52

SVa-12,5-K(220) 0,867 0,53

SVa-14-K(220) 1,207 0,57

Вид А

4 шпильки D
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Обозна‑
чение

Размеры, мм
Кол-

во, шт
Масса, кг

A B B1 C C1 D E f H g SVa
SVa-K 
(220)

SVa-(I)
SVa-K 

(220)-(I)

SVa-5 525 390 465 350 380 M12 270 135 800 2 31 49 43 61

SVa-6,3 625 510 565 450 480 M12 405 135 860 3 40 62 57 79

SVa-8 810 650 750 600 630 M16 540 135 950 4 56 89 81 114

SVa-10 985 840 925 800 830 M16 760 190 1030 4 95 141 128 174

SVa-11,2 1125 1050 1065 900 930 M16 760 190 1050 4 111 165 151 205

SVa-12,5 1300 1200 1240 1100 1130 M16 950 190 1100 5 142 243 194 295

SVa-14 1600 1400 1540 1300 1330 M16 1140 190 1220 6 238 327 298 387

Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры

ОБОЗНАЧЕНИЕ


