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Козырек защитный КZVO
Козырек защитный КZVO может 

устанавливаться на фланец осевого 
вентилятора и входной фланец ради-
ального вентиляторв VR для защиты 

от попадания атмосферных осадков 
внутрь вентилятора при установке в 
горизонтальном положении снару-
жи здания. Козырек изготавливается 

из оцинкованной стали. Козырек за-
щитный КZVO может устанавливаться 
на вентилятор совместно с защитной 
сеткой SOV.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Климатическое исполнение

Исполнение:
Н – общепромышленное (в ключе не указывается)
К1 – коррозионностойкое

Номер козырька

Серия козырька

KZVO -  5-К1- У1

Обратный клапан типа КOL это ти-
повой лепестковый клапан. От обычных 
(однолопаточных) обратных клапанов 
его отличает низкая инерционность 
срабатывания и меньшая регламен-
тированная минимальная скорость 

потока, необходимая для его раскрытия. 
Створки таких клапанов открываются 
под действием потока воздуха (ско-
рость воздуха в сечении - не менее 
4м/с) и автоматически возвращают-
ся в исходное закрытое положение 

при прекращении подачи воздуха. 
Особенно актуально использование 
таких клапанов совместно с осевыми 
вентиляторами серии UVO и PVO.

Клапан обратный KOL
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ОБОЗНАЧЕНИЕ

Климатическое исполнение

Исполнение:
Н – общепромышленное (в ключе не указывается);
К1 – коррозионностойкое;
В – взрывозащищенное;
ВК1 – взрывозащищенное коррозионностойкое.

Исполнение и присоединительный размер:
400х400 – квадратное, со стороной квадрата 400мм.

Серия клапана

KOL -  315x315- К1- У2

Обозначение
Размеры, мм Масса, 

кгA B A1 B1 C
КOL-200x200 200 200 220 220 20 2,2

КOL-220x220 220 220 240 240 20 2,5

КOL-250x250 250 250 270 270 20 3

КOL-280x280 280 280 300 300 20 3,3

КOL-315x315 315 315 335 335 20 3,8

КOL-355x355 355 355 375 375 20 4,3

КOL-400x400 400 400 420 420 20 4,9

КOL-450x450 450 450 470 470 20 5,5

КOL-500x500 500 500 530 530 30 6,3

КOL-560x560 560 560 590 590 30 7,2

КOL-630x630 630 630 660 660 30 8,3

КOL-710x710 710 710 740 740 30 9,6

КOL-800x800 800 800 830 830 30 12,4

КOL-900x900 900 900 930 930 30 15,2

КOL-1000x1000 1000 1000 1030 1030 30 18,1

КOL-1250x1250 1250 1250 1280 1280 30 22,3

Габаритные и присоединительные размеры

Обозначение
Размеры, мм Масса, 

кгA B A1 B1 C

КOL-300x150 300 150 320 170 20 2,7

КOL-400x200 400 200 420 220 20 3,5

КOL-500x250 500 250 520 270 20 4,5

КOL-500x300 500 300 520 320 20 4,7

КOL-600x300 600 300 620 320 20 5,3

КOL-600x350 600 350 620 370 20 5,7

КOL-700x400 700 400 720 420 20 6,9

КOL-800x500 800 500 830 530 30 9,1

КOL-900x500 900 500 930 530 30 9,9

КOL-900x600 900 600 930 630 30 10,2

КOL-1000x500 1000 500 1030 530 30 10,7

КOL-1000x600 1000 600 1030 630 30 11

КOL-1200x700 1200 700 1230 730 30 13,2
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Обозначение
Размеры, мм Кол-во, шт

Масса, кг
D D1 D2 L d n

KZVO-4 400 440 460 300 10 8 3,6

KZVO-4,5 450 490 520 325 10 8 4,4

KZVO-5 500 540 560 350 10 12 4,9

KZVO-5,6 560 600 630 380 10 12 6,4

KZVO-6,3 630 670 700 415 10 12 7,6

KZVO-7,1 710 750 780 455 10 16 11,5

KZVO-8 800 840 870 500 10 16 13,8

KZVO-9 900 950 980 550 10 16 17

KZVO-10 1000 1050 1080 600 10 16 21

KZVO-11,2 1120 1170 1220 660 12 20 26,4

KZVO-12,5 1250 1300 1350 725 12 20 31,4

KZVO-14 1400 1450 1500 800 12 20 38

KZVO-16 1600 1650 1700 900 12 20 47,3

KZVO-18 1800 1850 1900 1050 12 24 54

KZVO-20 2000 2050 2100 1250 12 24 62

Габаритные и присоединительные размеры




