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Вентиляторные установки пристенные осевые PPО взрывозащищенные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Климатическое исполнение

Комплектация:
01 – с обратный клапаном гравитационного действия
02(220) – с противопожарным НЗ клапаном (EI120) 
напряжение питания реверсивного привода 220В;
02(24) – с противопожарным НЗ клапаном (EI120) 
напряжение питания реверсивного привода 24В.

Теплоизолированное исполнение
наружного  кожуха  

Количество полюсов электродвигателя (2, 4, 6, 8)

Категория перемещаемой смеси:
IIB или IIC

Исполнение:
В – взрывозащищенное;
ВК1 – взрывозащищенное коррозионностойкое

Код исполнения колеса вентилятора 

Номер вентиляторной установки

Тип вентиляторной установки

PPO -  045 A- В (IIB)- 4- (I)- 01- У2

Конструкция
Корпус вентиляторной установки изготовлен из 
малоуглеродистой оцинкованной стали. Вентилятор-

ные установки PPО позволяют заменять устанавливаемые 
на стенах радиальные вентиляторы с получением суще-
ственного выигрыша в компактности и массе. Установка 
содержит установленный на вертикальной монтажной плите 
осевой вентилятор.  Со стороны всасывания вентилятор за-
крыт защитным кожухом с многостворчатым клапаном. Во 
время работы вентилятора клапан открывается.

Колесо
Вентиляторные установки PPO оснащаются осевыми 
рабочими колесами с профильными кручеными 

лопатками из антистатическогоий полиамита, усиленного 
стекловолокном. Изменяемый угол установки лопаток 
регулируется в заводских условиях. Рабочее колесо уста-
навливается непосредственно на валу электродвигателя. 

Двигатель
Вентиляторные установки PPO комплектуются 
сертифицированными по ТР ТС 012/2011 элек-

тродвигателями во взрывозащищённом исполнении с 
маркировками взрывозащиты 1Ex d IIС Т4 Gb и 1Ex d IIB 
Т4 Gb. Питающее напряжение 380В/50Гц, прямой пуск. 

Эксплуатация
Вентиляторные установки предназначены для 
монтажа на фасадах и могут интегрироваться 

непосредственно в конструкцию здания. 

Условия эксплуатации
Температура перемещаемой среды для условий уме-
ренного(У) климата от -40°С до +50°С. Температура 

перемещаемой среды для холодного (УХЛ) климата от -60°С 
до +50°С. Вентиляторы неприменимы для перемещения 
газопаропылевоздушных смесей от технологических уста-
новок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются 
выше температуры их самовоспламенения или находятся 
под избыточным давлением.  Вентиляторы, в зависимости 
от климатического исполнения, предназначены для эксплу-
атации в условиях умеренного (У) и умеренно холодного 
(УХЛ) климата 2-ой и 1-ой категории размещения по ГОСТ 
15150 при температуре окружающей среды от -40˚C до 
+40˚C для умеренного климата и от -60°С до +40°С для 
умеренно холодного климата, относительной влажности 
75% при температуре 25˚C для умеренного климата и 
относительной влажности 60% при температуре 20°С для 
умеренно холодного климата.

Исполнение
• Взрывозащищенное (В);
• Взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1).

Комплексное решение с использованием пристенных осевых вентиляторных 
установок PPО взрывозащищенных

Защитная сетка 
вентиляторной 
установки

Кожух вентиляторной 
установки со встроен-
ным кпананом

Кожух вентиляторной 
установки со встроен-
ным кпананом

Защитная сетка 
вентиляторной 
установки

PPO
Вентиляторный 
блок вентиляторной 
установки

PPO
Вентиляторный 
блок вентиляторной 
установки

Несущая стена

Несущая стена

Внутри помещения

На улице
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Поправки ∆Lwi для вычисления звуковой мощности в полосе

nсинх, мин‑1

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Поправки уровня звуковой мощности ∆Lwi

3000 -3 -6 -7 -6 -8 -8 -6 -9

1500 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -10

1000 -3 -4 -6 -6 -6 -7 -7 -11

В таблицах характеристик вентиляторов приведены 
их шумовые характеристики (корректированный 

уровень средней звуковой мощности) со стороны всасы-
вания и нагнетания при работе в средней части рабочего 
участка. На его границах уровень звуковой мощности ~  
на 3 дБ выше. 

Уровень звуковой мощности в октавной полосе частот 
вычисляется по формуле Lwi = Lw + ΔLwi. Поправки даны для 
соответствующих синхронных частот вращения. Поправки 
для расчета уровня звуковой мощности в полосе приведены  
в таблице. 

Технические характеристики
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Направление потока

Вид со стороны улицы Вид со стороны помещения

 t1
 100

Габаритно-присоединительные размеры

Тип  
вентилятора

Размеры, мм Кол-во, шт

D D1 A L L1 S E E1 K t1 S1 S2 t2 n1 n2

PPO-040 400 485 650 350 340 800 800 750 250 250 750 860 250 3 3

PPO-045 450 546 700 400 410 860 850 810 270 270 810 920 270 3 3

PPO-050 500 606 750 400 410 905 900 855 285 285 855 965 285 3 3

PPO-056 560 680 810 450 525 970 960 920 230 230 920 1030 230 4 4

PPO-063 630 764 880 475 525 1030 1030 980 245 245 980 1090 245 4 4

PPO-071 710 861 960 550 715 1110 1110 1060 265 265 1060 1170 265 4 4

PPO-080 800 970 1050 600 715 1210 1200 1160 290 290 1160 1270 290 4 4

PPO-090 900 1092 1150 600 715 1290 1300 1240 310 310 1240 1350 310 4 4

Тип  
вентилятора

Клапан исполнения 01, 02

Площадь 
проходного 
сечения, м2

Коэф. местного 
сопр.  ζ

PPO-040 0,118 0,74

PPO-045 0,142 0,96

PPO-050 0,183 0,78

PPO-056 0,228 0,65

PPO-063 0,279 0,56

PPO-071 0,375 0,55

PPO-080 0,508 0,48

PPO-090 0,634 0,52

Перед подбором установки PPO следует учесть потери 
давления на клапане.

= ∗ ∗
( / /. 3600)²

2
 

 
 

Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по умолчанию подготовлены для работы в трехфазной 
сети с питающим напряжением 380В. 

Схема электрических подключений

U1 V1 W1

L1 L3L2

где Sn.c., м2 – площадь проходного сечения клапана НЗ(КОМ).
ζ – коэффициент местного сопротивления клапана НЗ(КОМ).
ρ – плотность перемещаемой среды, кг/м3.
Q – расход установки , м3/ч.
ΔP – потери давления на клапане, Па. Необходимо прибав-
лять к требуемому давлению.
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nсинх=3000 об/мин (двухполюсные двигатели)

PPO-040-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-040A-2 0,37 3000 4,26 335 86 57
2 PPO-040B-2 0,55 3000 5,55 386 88 58
3 PPO-040C-2 0,75 3000 6,65 369 89 58
4 PPO-040D-2 1,1 3000 7,96 353 92 60
5 PPO-040E-2 1,1 3000 6,49 460 92 60
6 PPO-040F-2 1,5 3000 8,33 478 93 64
7 PPO-040G-2 1,5 3000 7,02 526 92 65
8 PPO-040H-2 2,2 3000 10,1 423 94 68
9 PPO-040I-2 2,2 3000 9,21 532 92 69

10 PPO-040J-2 3 3000 11 547 93 73

PPO-050-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-050A-2 1,1 3000 8,48 474 93 69
2 PPO-050B-2 1,5 3000 11,5 584 95 73
3 PPO-050C-2 1,5 3000 8,5 884 100 74
4 PPO-050D-2 2,2 3000 13,9 546 96 77
5 PPO-050E-2 2,2 3000 10,8 960 98 78
6 PPO-050F-2 3 3000 16 519 98 82
7 PPO-050G-2 3 3000 13,1 1010 99 82
8 PPO-050H-2 4 3000 15,8 755 99 91
9 PPO-050I-2 4 3000 13 1170 100 92

10 PPO-050J-2 5,5 3000 18,6 699 99 95
11 PPO-050K-2 5,5 3000 16,9 875 99 96
12 PPO-050L-2 7,5 3000 20,7 927 99 105

PPO-045-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-045A-2 0,75 3000 6,17 431 90 63
2 PPO-045B-2 1,1 3000 8,49 515 92 65
3 PPO-045C-2 1,1 3000 5,74 727 94 66
4 PPO-045D-2 1,5 3000 10,1 486 94 69
5 PPO-045E-2 1,5 3000 7,58 831 95 70
6 PPO-045F-2 2,2 3000 10,4 602 95 74
7 PPO-045G-2 2,2 3000 8,1 836 96 74
8 PPO-045H-2 3 3000 12,7 590 96 78
9 PPO-045I-2 3 3000 11 666 95 79

10 PPO-045J-2 4 3000 12,9 685 96 88
11 PPO-045K-2 5,5 3000 15,9 682 97 92

PPO-056-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-056A-2 1,1 3000 11,5 579 99 92
2 PPO-056B-2 1,5 3000 13,4 615 97 96
3 PPO-056C-2 2,2 3000 15,6 660 96 100
4 PPO-056D-2 3 3000 18,8 704 98 105
5 PPO-056E-2 3 3000 15,1 1040 99 105
6 PPO-056F-2 4 3000 21,4 692 99 114
7 PPO-056G-2 4 3000 17,5 1130 99 115
8 PPO-056H-2 5,5 3000 20,7 1040 100 119
9 PPO-056I-2 5,5 3000 17,4 1360 103 119

10 PPO-056J-2 7,5 3000 24,9 890 102 127
11 PPO-056K-2 7,5 3000 21,1 1140 101 128
12 PPO-056L-2 11 3000 27,3 1110 102 162
13 PPO-056M-2 11 3000 23,6 1250 102 163
14 PPO-056N-2 15 3000 28,8 1250 103 205

PPO-063-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-063A-2 1,5 3000 15,1 579 93 113
2 PPO-063B-2 2,2 3000 18,1 642 95 117
3 PPO-063C-2 3 3000 21,2 705 97 121
4 PPO-063D-2 4 3000 23,9 759 98 131
5 PPO-063E-2 4 3000 20,1 1120 102 131
6 PPO-063F-2 5,5 3000 23,7 1200 102 135
7 PPO-063G-2 5,5 3000 18,9 1690 107 136
8 PPO-063H-2 7,5 3000 28,7 1280 101 144
9 PPO-063I-2 7,5 3000 22,6 1740 106 145

10 PPO-063J-2 11 3000 35 976 102 178
11 PPO-063K-2 11 3000 29,6 1800 104 179
12 PPO-063L-2 15 3000 36,1 1320 104 219
13 PPO-063M-2 15 3000 30,2 2140 106 221
14 PPO-063N-2 18,5 3000 41,3 1330 104 242

PPO-071-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-071A-2 2,2 3000 19 620 108 134
2 PPO-071B-2 3 3000 23,4 691 106 139
3 PPO-071C-2 4 3000 29,7 801 103 148
4 PPO-071D-2 5,5 3000 36,1 866 102 152
5 PPO-071E-2 5,5 3000 24,8 1240 110 153
6 PPO-071F-2 7,5 3000 39,5 722 103 161
7 PPO-071G-2 7,5 3000 27,9 1390 107 163
8 PPO-071H-2 11 3000 40 1150 104 196
9 PPO-071I-2 11 3000 35 1540 105 197

10 PPO-071J-2 15 3000 42,1 1640 105 238
11 PPO-071K-2 15 3000 32,7 1890 109 239
12 PPO-071L-2 18,5 3000 48 1650 105 261
13 PPO-071M-2 18,5 3000 35 2390 109 262
14 PPO-071N-2 22 3000 40,6 2400 108 291
15 PPO-071O-2 30 3000 50,9 1680 106 324
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nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)

PPO-040-4
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-040A-4 0,25 1500 3,44 105 74 54
2 PPO-040B-4 0,25 1500 2,95 164 76 55
3 PPO-040C-4 0,25 1500 4,12 107 76 54
4 PPO-040D-4 0,25 1500 3,47 125 76 55
5 PPO-040E-4 0,25 1500 4,88 102 78 58
6 PPO-040F-4 0,25 1500 4,31 124 76 58
7 PPO-040G-4 0,37 1500 5,31 123 77 59

PPO-045-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-045A-4 0,25 1500 4,06 118 76 59
2 PPO-045B-4 0,25 1500 4,81 130 78 59
3 PPO-045C-4 0,25 1500 3,97 157 79 60
4 PPO-045D-4 0,25 1500 5,65 101 80 63
5 PPO-045E-4 0,25 1500 4,81 171 80 63
6 PPO-045F-4 0,37 1500 6,26 136 80 64
7 PPO-045G-4 0,37 1500 5,47 155 80 64
8 PPO-045H-4 0,55 1500 7,14 161 80 64
9 PPO-045I-4 0,75 1500 8,18 144 82 66

PPO-080-2 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-080A-2 3 3000 23,5 630 124 186
2 PPO-080B-2 4 3000 30,5 746 119 196
3 PPO-080C-2 5,5 3000 33,6 803 115 200
4 PPO-080D-2 5,5 3000 25 1200 122 200
5 PPO-080E-2 7,5 3000 42,9 928 109 208
6 PPO-080F-2 7,5 3000 32,2 1330 118 209
7 PPO-080G-2 11 3000 42,5 1540 111 244
8 PPO-080H-2 11 3000 33,9 1930 110 245
9 PPO-080I-2 15 3000 45,6 1700 110 287

10 PPO-080J-2 18,5 3000 58,5 1360 107 309
11 PPO-080K-2 18,5 3000 53,2 1800 108 310
12 PPO-080L-2 22 3000 59,3 1300 107 340
13 PPO-080M-2 22 3000 42,6 2670 113 341
14 PPO-080N-2 30 3000 70,3 1380 108 373
15 PPO-080O-2 30 3000 55,3 2740 111 374
16 PPO-080P-2 37 3000 63,3 1850 110 418

PPO-050-4
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-050A-4 0,25 1500 4,06 109 77 63
2 PPO-050B-4 0,25 1500 5,79 138 79 63
3 PPO-050C-4 0,25 1500 6,7 132 80 67
4 PPO-050D-4 0,37 1500 8,3 112 83 67
5 PPO-050E-4 0,37 1500 6,73 203 83 68
6 PPO-050F-4 0,55 1500 8,47 172 83 68
7 PPO-050G-4 0,55 1500 7,15 204 83 68
8 PPO-050H-4 0,75 1500 9,36 213 83 70
9 PPO-050I-4 1,1 1500 11,5 16 86 74

PPO-056-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-056A-4 0,25 1500 7,55 154 80 89
2 PPO-056B-4 0,37 1500 9,33 165 82 90
3 PPO-056C-4 0,37 1500 7,29 243 84 90
4 PPO-056D-4 0,55 1500 11,2 132 84 90
5 PPO-056E-4 0,55 1500 9,47 237 84 91
6 PPO-056F-4 0,75 1500 11,2 212 85 93
7 PPO-056G-4 0,75 1500 9,61 303 86 93
8 PPO-056H-4 1,1 1500 12,5 257 85 97
9 PPO-056I-4 1,5 1500 14,7 240 86 100

10 PPO-056J-4 2,2 1500 15,4 282 87 117

PPO-063-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-063A-4 0,37 1500 10,2 164 81 106
2 PPO-063B-4 0,55 1500 13,3 189 83 106
3 PPO-063C-4 0,75 1500 14,9 163 85 107
4 PPO-063D-4 0,75 1500 13 289 85 107
5 PPO-063E-4 1,1 1500 16,2 233 86 109
6 PPO-063F-4 1,1 1500 13,4 413 89 110
7 PPO-063G-4 1,5 1500 18,8 224 87 114
8 PPO-063H-4 1,5 1500 16,2 308 88 114
9 PPO-063I-4 2,2 1500 20,5 306 88 132

10 PPO-063J-4 2,2 1500 17,6 335 89 133
11 PPO-063K-4 3 1500 21,1 331 90 135
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PPO-080-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-080A-4 0,75 1500 19,4 209 93 171
2 PPO-080B-4 1,1 1500 23,4 225 87 173
3 PPO-080C-4 1,5 1500 27,3 195 91 177
4 PPO-080D-4 2,2 1500 32,4 160 92 196
5 PPO-080E-4 2,2 1500 28,4 288 93 196
6 PPO-080F-4 3 1500 33,1 303 93 198
7 PPO-080G-4 3 1500 28,6 365 95 198
8 PPO-080H-4 4 1500 37,5 312 94 200
9 PPO-080I-4 4 1500 31,9 390 95 201

10 PPO-080J-4 5,5 1500 39,3 386 96 232
11 PPO-080K-4 7,5 1500 43,8 382 96 237
12 PPO-080L-4 11 1500 47,1 472 97 252

PPO-071-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-071A-4 0,55 1500 15,1 188 87 124
2 PPO-071B-4 0,75 1500 18,5 205 87 124
3 PPO-071C-4 1,1 1500 16,4 328 90 127
4 PPO-071D-4 1,5 1500 20,6 344 89 131
5 PPO-071E-4 1,5 1500 16,8 442 92 132
6 PPO-071F-4 2,2 1500 25,5 266 90 149
7 PPO-071G-4 2,2 1500 21,7 458 91 150
8 PPO-071H-4 3 1500 27,2 342 92 151
9 PPO-071I-4 4 1500 31 351 92 154

10 PPO-071J-4 5,5 1500 30,8 371 92 186
11 PPO-071K-4 7,5 1500 33,3 401 93 190

PPO-090-4 
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-090A-4 1,5 1500 29,4 260 92 204
2 PPO-090B-4 2,2 1500 35,5 220 92 222
3 PPO-090C-4 3 1500 40,4 320 93 223
4 PPO-090D-4 4 1500 42 352 95 227
5 PPO-090E-4 4 1500 29 739 100 229
6 PPO-090F-4 5,5 1500 47,2 369 96 258
7 PPO-090G-4 5,5 1500 36,8 766 97 260
8 PPO-090H-4 7,5 1500 54,2 322 97 264
9 PPO-090I-4 7,5 1500 45,3 798 98 266

10 PPO-090J-4 11 1500 56,3 446 99 279
11 PPO-090K-4 11 1500 53,1 522 98 279
12 PPO-090L-4 11 1500 45,2 941 100 283
13 PPO-090M-4 15 1500 60 524 100 332
14 PPO-090N-4 15 1500 54,2 904 99 335
15 PPO-090O-4 18,5 1500 66,4 520 100 347

nсинх=1000 об/мин (шестиполюсные двигатели)

PPO-090-6
№ Вентилятор

Электродвигатель Q max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Мас-
са,
кгNном, кВт Част.вращ.,

об/мин
1 PPO-090A-6 0,75 1000 24,3 106 85 205
2 PPO-090B-6 1,1 1000 27,4 218 85 209
3 PPO-090C-6 1,5 1000 31,2 152 87 215
4 PPO-090D-6 2,2 1000 31,8 186 88 225
5 PPO-090E-6 2,2 1000 30,3 210 89 226
6 PPO-090F-6 3 1000 37 193 90 240
7 PPO-090G-6 3 1000 33,5 224 90 241
8 PPO-090H-6 4 1000 39,5 227 91 245
9 PPO-090I-6 5,5 1000 43,8 227 91 267




