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Вентиляторы крышные 
для вытяжной общеобменной 
вентиляции VUKOSH
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Вентиляторы крышные для вытяжной общеобменной вентиляции VUKOSH

Применение
Вентиляторы крышные применяются в составе 
вытяжной общеобменной вентиляции производ-

ственных, общественных и жилых зданий.

Конструкция
Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной 
стали без повреждения цинкового покрытия.

В состав вентилятора входят стенки и зонт с шумопогло-
щающим материалом.

Эксплуатация
Вентиляторы предназначены для установки на кров-
ле зданий на монтажные стаканы серий SV-Sh.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) кли-

мата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при 
температуре окружающей среды от -45°C до +40°C 
для умеренного климата и от -60°C до +40°C для 
холодного климата.

Исполнение
• Общепромышленное (в обозначении не указы-
вается)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Климатическое исполнение

Код исполнения колеса вентилятора

Номер вентилятора

Тип вентилятора

VUKOSH -  3,55А - У1

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min

Комплексное решение с использованием VUKOSH

PV
Поддон дренажный
с. 315

SV-Sh
Стакан монтажный 
с. 314

VUKOSH
Крышной радиальный 
вентилятор
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Электродвигатели, установленные в вентиляторах, по 
умолчанию подготовлены для работы в трехфазной 

сети с питающим напряжением 380В. Для работы в сети 

с питающим напряжением 380В перемычки в распреде-
лительной коробке электродвигателя устанавливаются 
как показано на схемах ниже.

Схема электрических подключений

Шумовые характеристики даны для точки в начале 
правой трети характеристики на выходе вентилятора. 

На входе величина акустической мощности будет на 4 дБ  
меньше.
В таблицах приводится уровень звуковой мощности Lw 
(дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны 

нагнетания и через стенки. Уровень звуковой мощности 
со стороны всасывания на 3 дБ меньше чем со стороны 
нагнетания. 
Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот 
может быть определен из соотношения: 
Lwi = Lw + DLwi.

Технические характеристики

Направление 
излучения

Число 
полюсов

Поправки DLwi, дБ в октавных полосах частот  
со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

На входе (выходе)

2 -13 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14

4 -9 -5 -3 -3 -4 -9 -14 -19

6 -7 -4 -3 -4 -7 -12 -17 -22

Через стенки

2 +1 +3 +3 -3 -5 -6 -10 -16

4 +5 +7 +5 -3 -6 -11 -15 -21

6 +7 +8 +5 -4 -9 -14 -18 -24

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y  220/380 В — 
подключение звездой:

Для электродвигателей с номиналь-
ным напряжением ∆/Y 380/660 В — 
подключение треугольником:

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L3L2

Пример монтажа вентиляторов VUKOSH

Монтажный стакан 
серии SV-Sh

Гидроизоляция Термоизоляция

Несущая кровля

Вид A

A

 A

 H

 D

 
C

 B

Габаритные и присоединительные размеры

Тип вентилятора
Размеры, мм

A B C D H

VUKOSH-3,55 1028 840 650 20 690

VUKOSH-4 1158 1015 840 20 790

VUKOSH-4,5 1303 1015 840 20 970

VUKOSH-5 1448 1155 1050 20 790

VUKOSH-5,6 1621 1155 1050 20 870

VUKOSH-6,3 1824 1330 1200 20 980

VUKOSH-7,1 2055 1630 1400 20 1150

VUKOSH-8 2316 1630 1400 20 1290
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VUKOSH-4
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-4A-4 63B4 0,37 51 103,2

2 VUKOSH-4B-4 71A4 0,55 53 106

3 VUKOSH-4C-4 71B4 0,75 56 107,6

4 VUKOSH-4A-2 90L2 3 66 114,6

5 VUKOSH-4B-2 100S2 4 69 118,1

6 VUKOSH-4C-2 100L2 5,5 71 125,6

7 VUKOSH-4D-2 112M2 7,5 73 146,6

VUKOSH-3,55
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-3,55A-4 56B4 0,18 46 82,2

2 VUKOSH-3,55B-4 63A4 0,25 48 85

3 VUKOSH-3,55C-4 63B4 0,37 51 85,9

4 VUKOSH-3,55A-2 80A2 1,5 63 91,3

5 VUKOSH-3,55B-2 80B2 2,2 65 95,3

6 VUKOSH-3,55C-2 90L2 3 68 97,3

7 VUKOSH-3,55D-2 100S2 4 69 100,8

VUKOSH-4,5
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-4,5A-4 71A4 0,55 53 123,4

2 VUKOSH-4,5B-4 71B4 0,75 55 129

3 VUKOSH-4,5C-4 80A4 1,1 57 133

4 VUKOSH-4,5D-4 80B4 1,5 59 135

5 VUKOSH-4,5A-2 100L2 5,5 70 147

6 VUKOSH-4,5B-2 112M2 7,5 72 168

7 VUKOSH-4,5C-2 132М2 11 75 173

8 VUKOSH-4,5D-2 160S2 15 77 235

Комплектация двигателями, аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов

VUKOSH-5
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-5A-6 63B6 0,25 46 143,7

2 VUKOSH-5B-6 71A6 0,37 49 151,7

3 VUKOSH-5C-6 71B6 0,55 51 153,3

4 VUKOSH-5D-6 80A6 0,75 53 157,3

5 VUKOSH-5A-4 80A4 1,1 59 157,3

6 VUKOSH-5B-4 80B4 1,5 62 159,3

7 VUKOSH-5C-4 90L4 2,2 64 160,3

8 VUKOSH-5D-4 100S4 3 66 164,3

VUKOSH-6,3
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-6,3A-6 80A6 0,75 51 243,2

2 VUKOSH-6,3B-6 80B6 1,1 54 250,2

3 VUKOSH-6,3C-6 90L6 1,5 56 252,2

4 VUKOSH-6,3D-6 100L6 2,2 59 267,7

5 VUKOSH-6,3A-4 100S4 3 51 250,2

6 VUKOSH-6,3B-4 100L4 4 52 271,2

7 VUKOSH-6,3C-4 112M4 5,5 54 279,2

8 VUKOSH-6,3D-4 132S4 7,5 57 286,2

VUKOSH-5,6
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-5,6A-6 71B6 0,55 49 181,5

2 VUKOSH-5,6B-6 80A6 0,75 52 185,5

3 VUKOSH-5,6C-6 80B6 1,1 54 187,5

4 VUKOSH-5,6A-4 80B4 1,5 59 183,5

5 VUKOSH-5,6B-4 90L4 2,2 61 188,5

6 VUKOSH-5,6C-4 100S4 3 64 192,5

7 VUKOSH-5,6D-4 100L4 4 66 208,5

VUKOSH-7,1
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-7,1A-6 90L6 1,5 54 327

2 VUKOSH-7,1B-6 100L6 2,2 56 350,5

3 VUKOSH-7,1C-6 112MA6 3 59 358

4 VUKOSH-7,1D-6 112MB6 4 61 367

5 VUKOSH-7,1A-4 112M4 5,5 64 354

6 VUKOSH-7,1B-4 132S4 7,5 67 369

7 VUKOSH-7,1C-4 132М4 11 69 377

8 VUKOSH-7,1D-4 160S4 15 72 442

VUKOSH-8
№ Вентилятор

Электродвигатель Lw,
дБА Масса, кг

тип Ny, кВт

1 VUKOSH-8A-6 112MA6 3 57 426

2 VUKOSH-8B-6 112MB6 4 59 445

3 VUKOSH-8C-6 132S6 5,5 61 451

4 VUKOSH-8D-6 132М6 7,5 63 456

5 VUKOSH-8A-4 132М4 11 68 445

6 VUKOSH-8B-4 160S4 15 70 520

7 VUKOSH-8C-4 160M4 18,5 72 537

8 VUKOSH-8D-4 180S4 22 73 555

9 VUKOSH-8E-4 180M4 30 75 585
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