
Габаритные и присоединительные размеры

Стакан монтажный SV-Sh предназначен для установки крышных вентиляторов серии VUKOSh на кровле. Наружные 
панели стакана монтажного изготавливаются из листовой оцинкованной стали и склепываются друг с другом заклепками, 
образуя коробчатую несущую конструкцию. Выпускается в шумоглушащем исполнении. Стакан облицовывается изнутри 
слоем минеральной ваты в 50 мм и оснащен шумоглушащими кассетами. 

Предпочтительный размер проема в кровле принимается как квадрат со стороной A, где А — размер из таблицы 
ниже. Сторона может превышать размер А не более чем на 50 мм.

Стакан монтажный SV-Sh

A B B1 C D E f H g Масса

SV-Sh-8 810 650 710 600 M16 540 135 1000 4 77

SV-Sh-10 985 840 885 800 M16 760 190 1000 4 95

SV-Sh-11,2 1125 1050 1025 900 M16 760 190 1000 4 108

SV-Sh-12,5 1300 1200 1200 1100 M16 950 190 1000 5 166

SV-Sh-14 1600 1400 1500 1300 M16 1140 190 1000 6 211

Климатическое исполнение

Номер стакана

Модификация:
Sh(i)-Теплоизолированный с шумоглушащими кассетами

Серия монтажного стакана

SV -  Sh(i)-8-У1

Модель 
стакана

Среднегеометрическая частота октавы, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ

SV-Sh-8 2 3 6 9 9 7 5 4

SV-Sh-10 2 3 6 9 9 7 5 4

SV-Sh-11,2 2 4 6 13 16 17 15 12

SV-Sh-12,5 2 4 6 13 16 17 15 12

SV-Sh-14 2 4 6 13 16 17 15 12

Вид A
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