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Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Общий вид

Описание
Клапаны SPV предназначены для удаления дыма из коридоров и холлов. Функциональное назначение - дымовой 
согласно требованиям СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондицинирование воздуха. Требования 

пожарной безопасности”. Выполнены согласно ТУ-28.99.39-001-40572382-2021.

Функционал
При оснащении электроприводом, автоматически устанавливаются в нормальное (охранное) положение 
(дымовой-закрыт). Электропривод «открыто/закрыто» (только для клапанов НЗ и дымовых) после срабатывания в 

нормальном (охранном) положении, после полного закрытия лопаток, обесточивается. Далее, при аварийном срабатывании 
электропривод «открыто/закрыто» подаётся питание и лопатки клапана автоматически устанавливается в рабочее 
положение за счет энергии пружины или энергии двигателя привода соответственно. В случае использования привода 
типа «открыто-закрыто» управление лопатками в клапане происходит путём подачи напряжения на соответствующие 
группы контактов электропривода.

Применение
Системы вытяжной противодымной вентиляции коридоров и холлов при установке клапанов непосредственно в
проемах шахт.

Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Клапаны дымовые применяются в системах вытяжной противодымной вентиляции коридоров 
и холлов при установке клапанов непосредственно в проемах шахт.

SPV-(120) стеновой SPV-(120) канальный

Дымовой–40°С до +40°С

Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Конструкция клапана
Исполнение SPV-(90), SPV-(120) назначение дымовой: один корпус (только прямоугольного сечения с одним 
фланцем для исполнения “СВ” и с двумя фланцами для исполнения “КВ” и “КН”) состоящий из условно «горячей» 

части и условно «холодной» части, выполненный из вертикальных и горизонтальных стенок. В корпусе установлена 
лопатка поворотного типа. В качестве основного материала лопатки для клапанов используется оцинкованная сталь. 
В качестве уплотнителя на торцевой поверхности лопатки и корпуса размещается терморасширительный материал.
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Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120) Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Общий вид
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1 - Привод; 2 - Лопатка; 3 - Корпус

SPV-(90;120) канальный

Аэродинамические характеристики

Поле скоростей потока в сечении клапана

19.876
Скорость м/с
0 2.208 4.417 6.625 8.834 11.042 13.251 15.459 17.668

AxB, мм 300х
300

350х
350

400х
400

450х
450

500х
500

550х
550

600х
600

650х
650

700х
700

750х
750

800х
800

850х
850

900х
900

950х
950

1000х
1000

Масса, кг 
(± 10%) 13,2 14,6 16 17,4 18,8 20,2 21,6 23 24,4 25,8 27,2 28,6 30 31,4 32,8

AxB, мм 300х
300

350х
350

400х
400

450х
450

500х
500

550х
550

600х
600

650х
650

700х
700

750х
750

800х
800

850х
850

900х
900

950х
950

1000х
1000

Масса, кг 
(± 10%) 13,4 14,8 16,2 17,6 19 20,4 21,8 23,2 24,6 26 27,4 28,8 30,2 31,6 33

Масса клапана SPV-(90)

Масса клапана SPV-(120)

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА

Клеммная коробка:
КК1 – клеммная коробка стандартная (негорючая) (кроме ВЗ, К1)
КК2 – клеммная коробка огнестойкая (стальная с керамической клеммной 
колодкой) (кроме ВЗ)
Отсутствие клеммной коробки в обозначении не указывается.

Специальное исполнение клапана:
ВЗ – взрывозащищённое (кроме КВ, СВ)
К1 – коррозионностойкое
Комбинация исполнений указывается через дефис в алфавитном порядке.
Отсутствие специального исполнения в обозначении не указывается.

Марка привода и напряжение питания:
BE220 – Belimo 220В
BE24 – Belimo 24В
VE220 – Ventz 220В
VE24 – Ventz 24В
ЭМ220 – Электромагнитный привод 220В (комплектация клеммной коробкой 
обязательна)
ЭМ24 – Электромагнитный привод 24В (комплектация клеммной коробкой обязательна)

Тип фланца и расположение привода:
КВ – канальный фланец, внутренний привод
КН – канальный фланец, наружный привод
СВ – стеновой фланец, внутренний привод

Типоразмер (ширина «А» х высота «В»), мм

Предел огнестойкости:
(90) – E90 (90мин)
(120) – E120 (120мин)

Наименование клапана

SPV-(120)-400х400- СВ- BE220-К1- КК2
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Рекомендации по монтажу

Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Зазор между корпусом 
клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором.

Смонтированный клапан SPV в стене шахты с решеткой

Стена шахты 
вытяжной 
противодымной 
вентиляции Стена шахты 

вытяжной 
противодымной 
вентиляции

Корпус клапана
Корпус клапана

Решетка

Привод

Привод

Цементно-
песчаный раствор

Цементно-
песчаный раствор

Смонтированный клапан SPV в стене шахты

Стеновой в стене шахты

Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Смонтированный клапан SPV с приводом за стеной

Стена шахты 
вытяжной 
противодымной 
вентиляции

Корпус клапана

Привод

В вертикальных конструкциях (НО)

Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)
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Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Коэффициент местного сопротивления (КМС) клапанов SPV-(90;120) исполнение CB-VE...(BE…) 

Коэффициент местного сопротивления (КМС) клапанов SPV-(90;120) CB-EM… 

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 0,43 0,34 0,43 0,35 0,29 0,26 0,3 0,28 0,26 0,23 0,22 0,25 0,23 0,21 0,2

350 0,38 0,3 0,36 0,29 0,26 0,24 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,24 0,22 0,2 0,19

400 0,33 0,28 0,32 0,27 0,24 0,22 0,27 0,25 0,23 0,21 0,2 0,23 0,21 0,19 0,18

450 0,29 0,27 0,3 0,26 0,23 0,21 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,22 0,2 0,19 0,18

500 0,27 0,26 0,29 0,25 0,22 0,2 0,25 0,23 0,21 0,2 0,18 0,21 0,19 0,18 0,17

550 0,26 0,25 0,28 0,24 0,21 0,19 0,24 0,22 0,21 0,2 0,17 0,2 0,19 0,18 0,17

600 0,25 0,24 0,27 0,24 0,2 0,18 0,23 0,21 0,2 0,19 0,17 0,19 0,18 0,17 0,16

650 0,24 0,23 0,26 0,23 0,2 0,18 0,23 0,2 0,2 0,19 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16

700 0,23 0,22 0,25 0,23 0,19 0,17 0,22 0,2 0,19 0,18 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15

750 0,22 0,21 0,25 0,22 0,19 0,17 0,22 0,19 0,19 0,18 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15

800 0,22 0,21 0,24 0,22 0,19 0,17 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15

850 0,21 0,2 0,24 0,21 0,18 0,17 0,21 0,18 0,18 0,17 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14

900 0,21 0,2 0,24 0,21 0,18 0,16 0,2 0,18 0,17 0,16 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14

950 0,2 0,2 0,23 0,2 0,18 0,16 0,2 0,17 0,17 0,16 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14

1000 0,2 0,19 0,23 0,2 0,18 0,16 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 0,29 0,24 0,2 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12

350 0,27 0,22 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

400 0,25 0,21 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,1 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11

450 0,23 0,2 0,16 0,14 0,13 0,11 0,1 0,1 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

500 0,21 0,19 0,15 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 0,11

550 0,2 0,18 0,15 0,13 0,11 0,1 0,1 0,09 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 0,11

600 0,19 0,17 0,14 0,13 0,11 0,1 0,09 0,09 0,13 0,13 0,11 0,11 0,1 0,1 0,09

650 0,19 0,17 0,14 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09

700 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09 0,08 0,12 0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09

750 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09 0,08 0,12 0,12 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09

800 0,18 0,15 0,13 0,12 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08

850 0,17 0,15 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12 0,11 0,1 0,09 0,09 0,09 0,08

900 0,17 0,15 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12 0,11 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08

950 0,17 0,14 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

1000 0,17 0,14 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,11 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

Площадь проходного сечения м² клапанов серии SPV-(90; 120) исполнение CB-VE...(BE…) и мощность привода Нм(Вт)

Площадь проходного сечения м² клапанов серии SPV-(90; 120) исполнение CB-EM… и мощность привода Нм(Вт)

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 0,073 0,088 0,097 0,112 0,126 0,141 0,15 0,012 0,18 0,194 0,209 0,218 0,233 0,248 0,263

350 0,087 0,104 0,115 0,132 0,149 0,167 0,177 0,016 0,212 0,229 0,246 0,257 0,274 0,292 0,309

400 0,101 0,121 0,133 0,153 0,172 0,192 0,204 0,019 0,244 0,264 0,283 0,296 0,315 0,335 0,355

450 0,115 0,137 0,151 0,173 0,196 0,218 0,232 0,023 0,276 0,298 0,321 0,334 0,357 0,379 0,401

500 0,129 0,154 0,169 0,194 0,219 0,243 0,259 0,027 0,308 0,333 0,358 0,373 0,398 0,423 0,447

550 0,143 0,17 0,187 0,215 0,242 0,269 0,286 0,03 0,34 0,368 0,395 0,412 0,439 0,466 0,494

600 0,157 0,187 0,205 0,235 0,265 0,295 0,313 0,034 0,373 0,402 0,432 0,451 0,48 0,51 0,54

650 0,171 0,203 0,223 0,256 0,288 0,32 0,34 0,038 0,405 0,437 0,469 0,489 0,521 0,554 0,586

700 0,185 0,22 0,242 0,276 0,311 0,346 0,367 0,041 0,437 0,472 0,506 0,528 0,563 0,597 0,632

750 0,199 0,237 0,26 0,297 0,334 0,371 0,395 0,045 0,469 0,506 0,544 0,567 0,604 0,641 0,678

800 0,213 0,253 0,278 0,318 0,357 0,397 0,422 0,049 0,501 0,541 0,581 0,605 0,645 0,685 0,725

850 0,227 0,27 0,296 0,338 0,38 0,423 0,449 0,053 0,533 0,576 0,618 0,644 0,686 0,729 0,771

900 0,241 0,286 0,314 0,359 0,403 0,448 0,476 0,056 0,565 0,61 0,655 0,683 0,727 0,772 0,817

950 0,256 0,303 0,332 0,379 0,427 0,474 0,503 0,06 0,598 0,645 0,692 0,721 0,769 0,816 0,863

1000 0,27 0,319 0,35 0,4 0,45 0,499 0,53 0,064 0,63 0,68 0,729 0,76 0,81 0,86 0,909

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 0,078 0,093 0,107 0,122 0,137 0,152 0,166 0,181 0,19 0,205 0,22 0,235 0,249 0,264 0,279

350 0,092 0,109 0,126 0,144 0,161 0,178 0,195 0,213 0,223 0,241 0,258 0,275 0,292 0,31 0,327

400 0,106 0,126 0,145 0,165 0,185 0,205 0,224 0,244 0,256 0,276 0,296 0,316 0,335 0,355 0,375

450 0,12 0,142 0,165 0,187 0,209 0,231 0,254 0,276 0,29 0,312 0,334 0,356 0,379 0,401 0,423

500 0,134 0,159 0,184 0,208 0,233 0,258 0,283 0,307 0,323 0,347 0,372 0,397 0,422 0,446 0,471

550 0,148 0,175 0,203 0,23 0,257 0,284 0,312 0,339 0,356 0,383 0,41 0,438 0,465 0,492 0,519

600 0,162 0,192 0,222 0,251 0,281 0,311 0,341 0,37 0,389 0,419 0,448 0,478 0,508 0,538 0,567

650 0,176 0,208 0,241 0,273 0,305 0,337 0,37 0,402 0,422 0,454 0,486 0,519 0,551 0,583 0,615

700 0,19 0,225 0,26 0,295 0,329 0,364 0,399 0,434 0,455 0,49 0,525 0,559 0,594 0,629 0,664

750 0,204 0,242 0,279 0,316 0,353 0,391 0,428 0,465 0,488 0,525 0,563 0,6 0,637 0,674 0,712

800 0,218 0,258 0,298 0,338 0,377 0,417 0,457 0,497 0,521 0,561 0,601 0,641 0,68 0,72 0,76

850 0,232 0,275 0,317 0,359 0,401 0,444 0,486 0,528 0,554 0,597 0,639 0,681 0,723 0,766 0,808

900 0,246 0,291 0,336 0,381 0,425 0,47 0,515 0,56 0,587 0,632 0,677 0,722 0,766 0,811 0,856

950 0,261 0,308 0,355 0,402 0,45 0,497 0,544 0,591 0,621 0,668 0,715 0,762 0,81 0,857 0,904

1000 0,275 0,324 0,374 0,424 0,474 0,523 0,573 0,623 0,654 0,703 0,753 0,803 0,853 0,902 0,952

Крутящий момент 
(усилие) и мощность 
привода НЗ клапана

10Нм 5Вт

10Нм 5Вт

10Нм 5Вт

15Нм 10Вт

15Нм 10Вт

30Вт привод электромагнитный
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Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)Клапан дымовой SPV-(90), SPV-(120)

Переток воздуха через закрытый клапан м³/ч  при разнице давления до 3000Па

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 37,2 40,3 58 60,9 63,8 66,7 87 89,9 92,8 95,7 98,6 118,9 121,8 124,7 127,6

350 40,3 43,4 63,8 66,7 69,6 72,5 95,7 98,6 101,5 104,4 107,3 130,5 133,4 136,3 139,2

400 43,4 46,5 69,6 72,5 75,4 78,3 104,4 107,3 110,2 113,1 116 142,1 145 147,9 150,8

450 46,5 49,6 75,4 78,3 81,2 84,1 113,1 116 118,9 121,8 124,7 153,7 156,6 159,5 162,4

500 49,6 52,7 81,2 84,1 87 89,9 121,8 124,7 127,6 130,5 133,4 165,3 168,2 171,1 174

550 52,7 55,8 87 89,9 92,8 95,7 130,5 133,4 136,3 139,2 142,1 176,9 179,8 182,7 185,6

600 55,8 58,9 92,8 95,7 98,6 101,5 139,2 142,1 145 147,9 150,8 188,5 191,4 194,3 197,2

650 58,9 62 98,6 101,5 104,4 107,3 147,9 150,8 153,7 156,6 159,5 200,1 203 205,9 208,8

700 62 65,1 104,4 107,3 110,2 113,1 156,6 159,5 162,4 165,3 168,2 211,7 214,6 217,5 220,4

750 65,1 68,2 110,2 113,1 116 118,9 165,3 168,2 171,1 174 176,9 223,3 226,2 229,1 232

800 68,2 71,3 116 118,9 121,8 124,7 174 176,9 179,8 182,7 185,6 234,9 237,8 240,7 243,6

850 71,3 74,4 121,8 124,7 127,6 130,5 182,7 185,6 188,5 191,4 194,3 246,5 249,4 252,3 255,2

900 74,4 77,5 127,6 130,5 133,4 136,3 191,4 194,3 197,2 200,1 203 258,1 261 263,9 266,8

950 77,5 80,6 133,4 136,3 139,2 142,1 200,1 203 205,9 208,8 211,7 269,7 272,6 275,5 278,4

1000 80,6 83,7 139,2 142,1 145 147,9 208,8 211,7 214,6 217,5 220,4 281,3 284,2 287,1 290

Масса клапанов серии SPV-(90) не более кг

Масса клапанов серии SPV-(120) не более кг

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 13,2 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6

350 14 14,6 15,2 15,8 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4

400 14,8 15,4 16 16,6 17,2 17,8 18,4 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6 23,2

450 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24

500 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8

550 17,2 17,8 18,4 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6

600 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4

650 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2

700 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28

750 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8

800 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 29,6

850 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4

900 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4 30 30,6 31,2

950 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32

1000 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 32,8

Высо-
та

B, мм

Ширина A, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

150

200

250

300 13,4 14 14,6 15,2 15,8 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8

350 14,2 14,8 15,4 16 16,6 17,2 17,8 18,4 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6

400 15 15,6 16,2 16,8 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4

450 15,8 16,4 17 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2

500 16,6 17,2 17,8 18,4 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25

550 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8

600 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6

650 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4

700 19,8 20,4 21 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2

750 20,6 21,2 21,8 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29

800 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8

850 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4 30 30,6

900 23 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4

950 23,8 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2

1000 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4 30 30,6 31,2 31,8 32,4 33




