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Тип
вентилятора

Размеры, мм

A A1 A2 B C H l L

TOV-056A-2 520 450 760 650 1100 780 600 2800

TOV-063A-2 570 500 830 700 1100 850 650 2850

TOV-071A-2 680 600 910 700 1100 930 650 2850

TOV-080A-2 760 650 1000 700 1100 1020 650 2850

TOV-090A-4 850 750 1100 750 1100 1120 700 2900

TOV-100A-4 950 850 1200 800 1100 1220 750 2950

TOV-112A-4 1100 1000 1320 800 1100 1340 750 2950
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Габаритные и присоединительные размерыКонструкция
Вентилятор тоннельный состоит из самого венти-
лятора, глушителя с защитной сеткой со стороны 

всасывания и глушителя с защитной сеткой со стороны 
нагнетания. Вентилятор оснащен подвесным кронштейном 
для крепления к прямым потолкам.

Корпус вентилятора изготавливается из малоуглеродистой 
оцинкованной стали.

Глушитель состоит из корпуса, изготовленного из малоу-
глеродистой стали с полимерным покрытием, облицовоч-
ных панелей из малоуглеродистой оцинкованной стали. 
В качестве шумоглушащего материала используется 
минеральная вата.

Колесо
Вентиляторы TOV оснащаются реверсивными 
рабочими колесами с профильными лопатками из 

армированного полиамида или алюминиевого сплава.

Двигатель
Вентиляторы TOV комплектуются общепромыш-

ленными трехфазными асинхронными двигателями 
под питающее напряжение 380В/50Гц.

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для вентиляции тон-
нелей, где они обеспечивают эффективный способ 

удаления загрязненного воздуха.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в услови-
ях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения 
по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от 
-45оС до +40оС и относительной влажности до 75% при 
температуре +25оС .

Исполнение
• Общепромышленное (в обозначении не ука-
зывается)

Климатическое исполнение

Количество полюсов электродвигателя

Код исполнения колеса вентилятора 

Номер вентилятора 

Тип вентилятора

TOV-  056A-2-У2

№ Вентилятор
Электродвигатель

Lw,
дБА

Qmax, 
м3/ч V, м/с Осевая 

тяга, Н Масса, кг
тип Ny, кВт nсинх, 

об/мин

1 TOV-056A-2 132M2 11 3000 103 24300 27 138 189

2 TOV-063A-2 160M2 18,5 3000 107 36300 32 231 299

3 TOV-071A-2 160M2 18,5 3000 106 45100 32 283 340

4 TOV-080A-2 160M2 18,5 3000 107 55700 31 342 383

5 TOV-090A-4 132M4 11 1500 100 48100 21 235 368

6 TOV-100A-4 160S4 15 1500 103 62500 22 313 518

7 TOV-112A-4 180S4 22 1500 105 87800 25 453 619

Комплектация двигателями, аэродинамическая, шумовая и массовая характеристики вентиляторов 
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