
Шкаф контрольно-
пусковой

SHUV

СИСтемы автоматики

G Ручной пуск и останов вентилятора с SHUV

G Автоматический пуск и остановку по сигналу 
контроллера

G Управление и защиту двигателя вентилятора 
(3 фазы ~380В или 1 фаза ~220В)

G Контроль за работой двигателей вентиляторов 
по перепаду давления на них

G Управление воздушными клапанами на при-
точном и вытяжном вентиляторах

G Поддержание   температуры   воздуха   в   поме-
щении   путем   управления нагревателями 
(водяными или электрическими) и охладителями 
(водяными или фреоновыми)

G Предварительный прогрев водяного нагревателя

G Поддержание температуры обратной воды в 
дежурном режиме

Системы автоматического управления предназначе-
ны для управления приточными, вытяжными и при-
точно-вытяжными установками, а также централь-
ными кондиционерами. 
Система автоматики строится на основе шкафа кон-
трольно-пускового марки SHUV соответствующего 
исполнения и комплекта элементов автоматики к нему.

Стандартно система 
управления обеспечивает

В зависимости от 
комплектации:Y

G Индикацию загрязненности фильтра

G Отключение  по  сигналу  от  пожарной  сигнали-
зации  (по умолчанию – замыкающийся контакт) 

G Диспетчеризацию работы системы по протоко-
лу ModBUS

G Обработку аварий с передачей их на диспетче-
ризацию и с сохранением в памяти истории тре-
вожных сообщений

G Управление смесительными воздушными клапа-
нами для рециркуляции воздуха

G Управление рекуператором воздуха

G Ручной пуск и остановка циркуляционного насо-

са с SHUV

Дополнительно 
возможно: 

 Подключение выносного пульта управле-
ния и управление скоростью вентилятора

 Принудительное проветривание по дат-
чику качества воздуха в помещении

 Работа с автоматическим переключени-
ем на резервный вентилятор

+
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H Защита оборудования от коротких 
замыканий

H Защита электродвигателей венти-
ляторов от перегрузок по току

H Защита электродвигателей венти-
ляторов от перегрева

Система обеспечивает следующие виды 
защит в зависимости от комплектации: H

H Защита водяного нагревателя от 
замораживания

H Защита электрического нагревателя 
от перегрева и возгорания

H Защита рекуператора от обледенения

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ100%
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пример схемы подключения
Типовая схема подключения шкафа SHUV-W-3R3R-Y TУ 6.30.50.129-006-40572382-2021

пример структурной схемы установки

Т

Т

KUS-H KUS-C

SHUV-W-3R3R-Y

TУ 26.30.50.129-006-40572382-2021
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Дополнительные функции:
«N» - резервный вентилятор;
«Y» - водяное охлаждение;
«F» - фреоновое охлаждение;
«U» - паровой увлажнитель;
«S» - камера смешивания;
«P» - пластинчатый рекуператор;
«D» - роторный рекуператор;
«G» - гликолевый рекуператор.

Подключение вытяжного вентилятора:
«1» - однофазный 220В;
«3» - трехфазный 380В;
«0» - отсутствует.

Подключение приточного вентилятора:
«1» - однофазный 220В;
«3» - трехфазный 380В.

Управление внешним устройством приточного вентилятора:
«R» - частотный преобразователь;
« » - нет управления.

Управление внешним устройством 
вытяжного вентилятора:
«R» - частотный преобразователь;
« » - нет управления.

Вид нагревателя:
«W» – водяной нагреватель;
«E» – электрический нагреватель.

Обозначение типа шкафа

Обозначение технических условий

Расшифровка обозначения

варианты интегрирования SHUV в 
систему диспетчеризации

SHUV - W - 3 R 3 R - Y   TУ 26.30.50.129-006-40572382-2021

ПЛК с сетевым
модулем Ethernet
(по специальному
заказу)

RS485
(стандартно)

Modbus TCP

Modbus RTU

Ethernet

RS485

Ethernet

RS485-USB

Сенсорная
панель

управления

Сенсорная
панель

управления

Рабочее
место

оператора

Рабочее
место

оператора
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