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ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Вентиляторы крышные вытяжные VKO

Конструкция
Корпус вентиляторной установки изготовлен из 
малоуглеродистой оцинкованной стали.
В состав установок входит современный защитный 
кожух параллелепипедной формы с вертикальной 
ориентацией заборных отверстий, что позволяет 
получать в несколько раз большую площадь забора 
воздуха, образующейся при использовании зонта, 
и тем самым, существенно снизить внутренние 
потери установки. 

Колесо
Вентиляторные установки VKO оснащаются осевыми 
рабочими колесами с профильными кручеными 
лопатками, полученными из армированного по-
лиамида. Изменяемый угол установки лопаток 
регулируется в заводских условиях. Рабочее ко-
лесо устанавливается непосредственно на валу 
электродвигателя. 

Двигатель
Вентиляторные установки VKO комплектуются об-
щепромышленными трехфазными асинхронными 
электродвигателями под питающее напряжение 
380В/50Гц, прямой пуск. 

Эксплуатация
Вентиляторные установки должны устанавливаться 
в надкровельном пространстве. 

Условия эксплуатации
Вентиляторные установки предназначены для 
эксплуатации в условиях умеренного (У) и холод-
ного (УХЛ) климата 1-ой категории размещения по 
ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды 
от –45°C до +40°C для умеренного климата и от 
-60°C до +40°C для холодного климата, относитель-
ной влажности до 75 % при температуре 25°C для
умеренного климата и относительной влажности
60% при температуре 20°С для холодного климата.

Исполнение
• Общепромышленное (в обозначении не ука-

зывается);
• Коррозионностойкое (К1).

Комплексное решение с использованием крышных вытяжных вентиляторов VKO

Климатическое исполнение;
Категория размещения

Исполнение: 
01 – исполнение для монтажа на стакан серии SN, SNa;
02 – исполнение для монтажа на стакан серии SNK или 
воздуховод

Количество полюсов электродвигателя:
2 – 3000 мин-1; 4 – 1500 мин-1;
6 – 1000 мин-1; 8 – 750 мин-1

Исполнение: 
Общепромышленное (в обозначении не указывается); 
К1 – коррозионностойкое

Код исполнения колеса вентилятора

Номер вентилятора

Тип вентилятора 

VKО-    050 A- К1- 2- 01- У1

NEW

ВнутреннийВнешний

300°С
120 min

ВнутреннийВнешний
300°С

120 min

400/600°С
120 min

400/600°С
120 min

* подробная информация в расширенной
версии электронного каталога

VKO
Вентилятор 
крышный 
вытяжной

VKO
Вентилятор 
крышный 
вытяжной

PV
Поддон дренажный*

SNK
Стакан 
монтажный*

Исполнение 01 Исполнение 02

SNa
Стакан 
монтажный*

SN
Стакан 
монтажный*
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Габаритные и присоединительные размеры

Тип 
вентилятора

Размеры, мм Кол. шт

H A D B C k

VKO-040 898 660 400 580 650 4

VKO-045 995 742 450 636 706 4

VKO-050 1044 825 500 704 774 4

VKO-056 1151 924 560 784 854 4

VKO-063 1244 1040 630 874 944 4

VKO-071 1394 1172 710 976 1046 4

VKO-080 1526 1320 800 1089 1160 4

VKO-090 1620 1485 900 1202 1272 4

VKO-100 1766 1650 1000 1338 1408 4

VKO-112 1983 1848 1100 1485 1555 4

VKO-125 2109 2062 1250 1655 1725 4

Тип 
вентилятора

Размеры, мм Кол. шт.

H A D D1 d n

VKO-040 724 660 400 440 10 8

VKO-045 812 742 450 490 10 8

VKO-050 850 825 500 540 10 12

VKO-056 946 924 560 600 10 12

VKO-063 1024 1040 630 670 10 12

VKO-071 1160 1172 710 750 10 16

VKO-080 1278 1320 800 840 10 16

VKO-090 1354 1485 900 950 10 16

VKO-100 1480 1650 1000 1050 10 16

VKO-112 1681 1848 1100 1170 12 20

VKO-125 1845 2062 1250 1300 12 20

Исполнение 01 Исполнение 02
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Технические характеристики

Вентилятор

Электродви-
гатель

Q 
max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Масса,
кг

Nном, 
кВт

Ча-
стота 

вращ.,
об/
мин

исп. 01/02

VKO-040A-2 0,37 3000 4,6 385 86 45/34
VKO-040B-2 0,55 3000 6 443 88 46/35
VKO-040C-2 0,75 3000 7,1 424 89 46/35
VKO-040D-2 1,1 3000 8,4 394 92 48/37
VKO-040E-2 1,1 3000 6,9 513 92 48/37
VKO-040F-2 1,5 3000 8,8 529 93 52/41
VKO-040G-2 1,5 3000 7,4 582 92 53/42
VKO-040H-2 2,2 3000 10,6 468 94 56/45
VKO-040I-2 2,2 3000 9,7 587 92 57/46
VKO-040J-2 3 3000 11,5 603 93 61/50
VKO-040A-4 0,12 1500 3,8 128 74 53/40
VKO-040B-4 0,12 1500 3,3 199 76 55/42
VKO-040C-4 0,18 1500 4,5 130 76 56/43
VKO-040D-4 0,18 1500 3,8 153 76 59/46
VKO-040E-4 0,25 1500 5,3 121 78 60/47
VKO-040F-4 0,25 1500 4,7 146 76 64/51
VKO-040G-4 0,37 1500 5,8 146 77 64/51
VKO-045A-2 0,75 3000 6,5 481 90 68/55
VKO-045B-2 1,1 3000 9 575 92 69/56
VKO-045C-2 1,1 3000 6,1 811 94 78/65
VKO-045D-2 1,5 3000 10,6 539 94 82/69
VKO-045E-2 1,5 3000 8 921 95 62/48
VKO-045F-2 2,2 3000 11 667 95 66/52
VKO-045G-2 2,2 3000 8,5 926 96 67/53
VKO-045H-2 3 3000 13,3 649 96 70/56
VKO-045I-2 3 3000 11,5 732 95 71/57
VKO-045J-2 4 3000 13,4 743 96 75/61
VKO-045K-2 5,5 3000 16,5 740 97 75/61
VKO-045A-4 0,12 1500 4,5 144 76 84/70
VKO-045B-4 0,18 1500 5,3 158 78 85/71
VKO-045C-4 0,18 1500 4,4 191 79 88/74
VKO-045D-4 0,25 1500 6,1 119 80 89/75
VKO-045E-4 0,25 1500 5,2 202 80 98/84
VKO-045F-4 0,37 1500 6,8 161 80 81/61
VKO-045G-4 0,37 1500 5,9 184 80 85/65
VKO-045H-4 0,55 1500 7,7 187 80 89/69
VKO-045I-4 0,75 1500 8,8 167 82 94/74
VKO-050A-2 1,1 3000 9 529 93 94/74
VKO-050B-2 1,5 3000 12,1 647 95 103/83
VKO-050C-2 1,5 3000 8,9 979 100 104/84
VKO-050D-2 2,2 3000 14,6 603 96 108/88
VKO-050E-2 2,2 3000 11,4 1050 98 108/88
VKO-050F-2 3 3000 16,8 571 98 116/96
VKO-050G-2 3 3000 13,7 1120 99 117/97
VKO-050H-2 4 3000 16,4 819 99 151/131
VKO-050I-2 4 3000 13,5 1270 100 152/132
VKO-050J-2 5,5 3000 19,2 749 99 194/174
VKO-050K-2 5,5 3000 17,4 936 99 108/84
VKO-050L-2 7,5 3000 21,5 995 99 112/88
VKO-050A-4 0,12 1500 4,5 132 77 116/92
VKO-050B-4 0,18 1500 6,4 168 79 126/102
VKO-050C-4 0,25 1500 7,3 155 80 126/102
VKO-050D-4 0,37 1500 8,7 132 83 130/106
VKO-050E-4 0,37 1500 7,3 240 83 131/107
VKO-050F-4 0,55 1500 9,1 200 83 139/115
VKO-050G-4 0,55 1500 7,7 238 83 140/116
VKO-050H-4 0,75 1500 10,1 248 83 173/149
VKO-050I-4 1,1 1500 12,4 228 86 174/150
VKO-056A-2 1,1 3000 12,2 646 99 214/190
VKO-056B-2 1,5 3000 14,1 682 97 216/192
VKO-056C-2 2,2 3000 16,4 729 96 237/213
VKO-056D-2 3 3000 19,7 774 98 142/116
VKO-056E-2 3 3000 15,8 1150 99 147/121
VKO-056F-2 4 3000 22,3 751 99 156/130
VKO-056G-2 4 3000 18,2 1220 99 160/134
VKO-056H-2 5,5 3000 21,4 1120 100 161/135
VKO-056I-2 5,5 3000 18 1460 103 169/143
VKO-056J-2 7,5 3000 25,8 956 102 171/145
VKO-056K-2 7,5 3000 21,9 1220 101 204/178
VKO-056L-2 11 3000 28,2 1190 102 205/179
VKO-056M-2 11 3000 24,5 1330 102 246/220
VKO-056N-2 15 3000 29,5 1310 103 247/221
VKO-056A-4 0,25 1500 8,2 182 80 269/243
VKO-056B-4 0,37 1500 10,1 195 82 270/244
VKO-056C-4 0,37 1500 7,9 287 84 299/273
VKO-056D-4 0,55 1500 12,1 154 84 332/306
VKO-056E-4 0,55 1500 10,2 276 84 196/159
VKO-056F-4 0,75 1500 12,1 247 85 206/169
VKO-056G-4 0,75 1500 10,4 353 86 210/173
VKO-056H-4 1,1 1500 13,4 299 85 210/173
VKO-056I-4 1,5 1500 15,8 275 86 218/181
VKO-056J-4 2,2 1500 16,3 319 87 219/182
VKO-063A-2 1,5 3000 15,9 642 93 254/217
VKO-063B-2 2,2 3000 19,1 709 95 255/218
VKO-063C-2 3 3000 22,3 776 97 297/260
VKO-063D-2 4 3000 24,9 823 98 319/282
VKO-063E-2 4 3000 20,9 1210 102 320/283
VKO-063F-2 5,5 3000 24,5 1290 102 350/313
VKO-063G-2 5,5 3000 19,6 1800 107 351/314

Вентилятор

Электродви-
гатель

Q 
max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Масса,
кг

Nном, 
кВт

Ча-
стота 

вращ.,
об/
мин

исп. 01/02
Вентилятор

Электродви-
гатель

Q 
max,
тыс.
м3/ч

Pv 
max,
Па

Lw,
дБА

Масса,
кг

Nном, 
кВт

Ча-
стота 

вращ.,
об/
мин

исп. 01/02

VKO-063H-2 7,5 3000 29,7 1370 101 383/346
VKO-063I-2 7,5 3000 23,5 1870 106 384/347
VKO-063J-2 11 3000 36,3 1040 102 428/391
VKO-063K-2 11 3000 30,6 1930 104 41/30
VKO-063L-2 15 3000 36,9 1390 104 42/31
VKO-063M-2 15 3000 31 2240 106 41/30
VKO-063N-2 18,5 3000 42,3 1390 104 42/31
VKO-063A-4 0,37 1500 11,1 194 81 46/35
VKO-063B-4 0,55 1500 14,4 223 83 46/35
VKO-063C-4 0,75 1500 16,1 190 85 47/36
VKO-063D-4 0,75 1500 14,1 337 85 48/35
VKO-063E-4 1,1 1500 17,4 271 86 48/35
VKO-063F-4 1,1 1500 14,5 481 89 49/36
VKO-063G-4 1,5 1500 20,3 261 87 53/40
VKO-063H-4 1,5 1500 17,5 359 88 53/40
VKO-063I-4 2,2 1500 21,8 346 88 54/41
VKO-063J-4 2,2 1500 18,7 379 89 54/41
VKO-063K-4 3 1500 22,5 374 90 54/41
VKO-071A-2 2,2 3000 20 684 108 56/43
VKO-071B-2 3 3000 24,5 760 106 55/41
VKO-071C-2 4 3000 30,9 869 103 55/41
VKO-071D-2 5,5 3000 37,3 927 102 60/46
VKO-071E-2 5,5 3000 25,6 1320 110 60/46
VKO-071F-2 7,5 3000 40,9 776 103 61/47
VKO-071G-2 7,5 3000 28,9 1500 107 61/47
VKO-071H-2 11 3000 41,4 1230 104 61/47
VKO-071I-2 11 3000 36,2 1650 105 63/49
VKO-071J-2 15 3000 43,1 1720 105 67/53
VKO-071K-2 15 3000 33,5 1980 109 78/58
VKO-071L-2 18,5 3000 49,2 1730 105 79/59
VKO-071M-2 18,5 3000 35,9 2500 109 79/59
VKO-071N-2 22 3000 41,4 2500 108 79/59
VKO-071O-2 30 3000 51,9 1750 106 80/60
VKO-071A-4 0,55 1500 16,4 222 87 82/62
VKO-071B-4 0,75 1500 19,9 239 87 82/62
VKO-071C-4 1,1 1500 17,7 382 90 86/66
VKO-071D-4 1,5 1500 22,3 400 89 89/69
VKO-071E-4 1,5 1500 18,1 515 92 106/86
VKO-071F-4 2,2 1500 27,1 301 90 101/77
VKO-071G-4 2,2 1500 23,1 518 91 101/77
VKO-071H-4 3 1500 28,9 387 92 102/78
VKO-071I-4 4 1500 32,5 383 92 102/78
VKO-071J-4 5,5 1500 32,1 402 92 104/80
VKO-071K-4 7,5 1500 34,5 429 93 105/81
VKO-080A-2 3 3000 24,6 694 124 109/85
VKO-080B-2 4 3000 31,7 809 119 109/85
VKO-080C-2 5,5 3000 34,8 859 115 127/103
VKO-080D-2 5,5 3000 25,9 1280 122 128/104
VKO-080E-2 7,5 3000 44,5 996 109 130/106
VKO-080F-2 7,5 3000 33,3 1430 118 132/106
VKO-080G-2 11 3000 44 1650 111 132/106
VKO-080H-2 11 3000 35,1 2070 110 135/109
VKO-080I-2 15 3000 46,7 1780 110 139/113
VKO-080J-2 18,5 3000 59,9 1420 107 140/114
VKO-080K-2 18,5 3000 54,4 1890 108 157/131
VKO-080L-2 22 3000 60,6 1360 107 158/132
VKO-080M-2 22 3000 43,4 2790 113 159/133
VKO-080N-2 30 3000 71,7 1440 108 162/136
VKO-080O-2 30 3000 56,4 2860 111 194/168
VKO-080P-2 37 3000 64,4 1910 110 198/172
VKO-080A-4 0,75 1500 20,9 244 93 181/144
VKO-080B-4 1,1 1500 25,2 262 87 183/146
VKO-080C-4 1,5 1500 29,5 227 91 187/150
VKO-080D-4 2,2 1500 34,5 182 92 206/169
VKO-080E-4 2,2 1500 30,2 326 93 206/169
VKO-080F-4 3 1500 35,3 343 93 208/171
VKO-080G-4 3 1500 30,4 413 95 208/171
VKO-080H-4 4 1500 39,2 341 94 210/173
VKO-080I-4 4 1500 33,4 426 95 211/174
VKO-080J-4 5,5 1500 40,9 419 96 242/205
VKO-080K-4 7,5 1500 45,3 409 96 247/210
VKO-080L-4 11 1500 48,4 498 97 262/225
VKO-090A-4 1,5 1500 31,8 303 92 243/200
VKO-090B-4 2,2 1500 37,7 249 92 261/218
VKO-090C-4 3 1500 43 362 93 262/219
VKO-090D-4 4 1500 43,9 385 95 266/223
VKO-090E-4 4 1500 30,3 808 100 268/225
VKO-090F-4 5,5 1500 49,2 400 96 297/254
VKO-090G-4 5,5 1500 38,3 831 97 299/256
VKO-090H-4 7,5 1500 56,1 345 97 303/260
VKO-090I-4 7,5 1500 46,9 854 98 305/262
VKO-090J-4 11 1500 57,8 471 99 318/275
VKO-090K-4 11 1500 54,5 551 98 318/275
VKO-090L-4 11 1500 46,4 994 100 322/279
VKO-090M-4 15 1500 61,7 553 100 371/328
VKO-090N-4 15 1500 55,7 955 99 374/331
VKO-090O-4 18,5 1500 68,5 553 100 386/343
VKO-090A-6 0,75 1000 26,9 130 85 343/291
VKO-090B-6 1,1 1000 30,2 266 85 346/294

VKO-090C-6 1,5 1000 33,9 180 87 346/294
VKO-090D-6 2,2 1000 34,1 213 88 349/297
VKO-090E-6 2,2 1000 32,5 240 89 350/298
VKO-090F-6 3 1000 38,6 209 90 379/327
VKO-090G-6 3 1000 34,9 243 90 380/328
VKO-090H-6 4 1000 41,1 246 91 386/334
VKO-090I-6 5,5 1000 45,7 246 91 400/348
VKO-100A-4 2,2 1500 40,8 283 96 401/349
VKO-100B-4 3 1500 45,3 345 96 455/403
VKO-100C-4 3 1500 35,3 494 102 458/406
VKO-100D-4 4 1500 42,3 474 100 473/421
VKO-100E-4 4 1500 35,8 602 104 499/447
VKO-100F-4 5,5 1500 50,4 577 100 525/473
VKO-100G-4 5,5 1500 43,1 723 103 437/376
VKO-100H-4 7,5 1500 54 680 104 439/378
VKO-100I-4 11 1500 64,7 509 101 472/411
VKO-100J-4 11 1500 58,4 604 102 473/412
VKO-100K-4 15 1500 70,3 598 101 479/418
VKO-100L-4 15 1500 59,4 1010 103 480/419
VKO-100M-4 18,5 1500 69,1 760 103 492/431
VKO-100N-4 22 1500 75,8 717 103 494/433
VKO-100O-4 30 1500 89,8 707 103 548/487
VKO-100A-6 1,5 1000 32,3 275 90 549/488
VKO-100B-6 1,5 1000 30,9 327 94 563/502
VKO-100C-6 2,2 1000 41,1 197 90 564/503
VKO-100D-6 2,2 1000 38,3 237 94 591/530
VKO-100E-6 3 1000 44,6 177 91 620/559
VKO-100F-6 3 1000 43,6 231 93 670/609
VKO-100G-6 4 1000 46,9 266 92 702/641
VKO-100H-6 4 1000 50,7 231 93 566/506
VKO-100I-6 5,5 1000 53,9 281 93 579/519
VKO-100J-6 5,5 1000 56,5 222 93 581/521
VKO-100K-6 7,5 1000 55,8 321 93 595/535
VKO-100L-6 11 1000 65,6 305 96 595/535
VKO-112A-4 3 1500 49,4 340 98 648/588
VKO-112B-4 4 1500 55,5 325 98 649/589
VKO-112C-4 5,5 1500 65,1 353 99 677/617
VKO-112D-4 5,5 1500 45,4 471 101 679/619
VKO-112E-4 7,5 1500 67,2 635 102 703/643
VKO-112F-4 7,5 1500 55,8 690 102 705/645
VKO-112G-4 11 1500 82 489 102 755/695
VKO-112H-4 11 1500 69,3 736 102 757/697
VKO-112I-4 15 1500 80,7 586 102 787/727
VKO-112J-4 15 1500 70,1 809 104 789/729
VKO-112K-4 18,5 1500 90,3 780 103 244/201
VKO-112L-4 18,5 1500 81,8 831 104 248/205
VKO-112M-4 22 1500 90,6 843 103 254/211
VKO-112N-4 30 1500 96,8 986 105 264/221
VKO-112O-4 37 1500 114 901 105 265/222
VKO-112P-4 45 1500 122 819 106 279/236
VKO-112A-6 1,5 1000 42,4 174 88 280/237
VKO-112B-6 1,5 1000 34 262 91 284/241
VKO-112C-6 2,2 1000 48,2 168 91 306/263
VKO-112D-6 2,2 1000 41,3 249 93 337/285
VKO-112E-6 3 1000 53,1 202 93 337/285
VKO-112F-6 3 1000 44,2 298 93 346/294
VKO-112G-6 4 1000 60,8 168 94 346/294
VKO-112H-6 4 1000 51,7 340 91 361/309
VKO-112I-6 5,5 1000 62,5 287 93 361/309
VKO-112J-6 5,5 1000 46,7 458 95 370/318
VKO-112K-6 7,5 1000 68 241 94 365/313
VKO-112L-6 7,5 1000 59 452 96 389/337
VKO-112M-6 11 1000 75,8 401 96 387/335
VKO-112N-6 15 1000 83,8 360 97 402/350
VKO-125A-4 7,5 1500 53,7 692 104 457/405
VKO-125B-4 11 1500 68,1 809 102 427/366
VKO-125C-4 11 1500 62,4 948 104 428/367
VKO-125D-4 15 1500 80,8 874 102 436/375
VKO-125E-4 15 1500 75,8 940 104 437/376
VKO-125F-4 18,5 1500 89,9 909 101 453/392
VKO-125G-4 18,5 1500 86,8 979 105 454/393
VKO-125H-4 22 1500 93,5 672 104 457/396
VKO-125I-4 22 1500 83,2 1170 106 460/399
VKO-125J-4 30 1500 117 619 105 483/422
VKO-125K-4 30 1500 100 978 107 486/425
VKO-125L-4 37 1500 129 640 106 493/432
VKO-125M-4 37 1500 118 1180 106 496/435
VKO-125N-4 45 1500 140 631 107 551/490
VKO-125O-4 45 1500 125 1320 106 571/510
VKO-125A-6 5,5 1000 62,8 364 92 567/507
VKO-125B-6 5,5 1000 57,9 484 96 568/508
VKO-125C-6 7,5 1000 74,1 374 94 577/517
VKO-125D-6 7,5 1000 69,1 505 95 579/519
VKO-125E-6 11 1000 86 284 97 633/573
VKO-125F-6 11 1000 78,4 525 97 635/575
VKO-125G-6 15 1000 93,8 463 97 654/594
VKO-125H-6 18,5 1000 104 404 98 684/624
VKO-125I-6 22 1000 108 402 99 742/682




