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Вентиляторы пристенные вытяжные VPO

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из малоуглероди-
стой оцинкованной стали. Вентиляторы пристенные 
VPО позволяют заменять устанавливаемые на стенах 
радиальные вентиляторы с получением существен-
ного выигрыша в компактности и массе. Вентилятор 
содержит установленный на вертикальной монтажной 
плите цилиндрический корпус, внутри которого на 
опоре закреплён электродвигатель, на выходном 
валу которого закреплено осевое колесо. 

Колесо
Вентиляторы пристенные VPO оснащаются осевыми 
рабочими колесами с профильными кручеными 
лопатками, полученными из армированного по-
лиамида. Изменяемый угол установки лопаток 
регулируется в заводских условиях. Рабочее ко-
лесо устанавливается непосредственно на валу 
электродвигателя. 

Двигатель
Вентиляторы пристенные VPO комплектуются об-
щепромышленными трехфазными асинхронными 

электродвигателями под питающее напряжение 
380В/50Гц, прямой пуск.  

Эксплуатация
Вентиляторы пристенные VPO предназначены 
для монтажа на фасадах и могут интегрироваться 
непосредственно в конструкцию здания. 

Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в 
условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата 
1-ой категории размещения по ГОСТ 15150 при
температуре окружающей среды от –45°C до +40°C 
для умеренного климата и от -60°C до +40°C для 
холодного климата, относительной влажности до 75 
% при температуре 25°C для умеренного климата 
и относительной влажности 60% при температуре 
20°С для холодного климата.

Исполнение
• Общепромышленное (в обозначении не ука-

зывается);
• Коррозионностойкое (К1).

Комплексное решение с использованием пристенных вытяжных вентиляторов 
VPO

Климатические условия;
Категория размещения

Комплектация:
01 – с обратный клапаном гравитационного действия;
02(220) – с противопожарным НО клапаном (EI120), 
напряжение питания привода с возвратной пружиной 220В;
02(24) – с противопожарным НО клапаном (EI120), 
напряжение питания привода с возвратной пружиной 24В

Теплоизолированное исполнение наружного кожуха

Исполнение: 
01 – с коллектором и защитной решёткой;
02 – с патрубком для подсоединения воздуховода

Количество полюсов электродвигателя:
2 – 3000 мин-1; 4 – 1500 мин-1; 
6 – 1000 мин-1; 8 – 750 мин-1

Исполнение: 
Общепромышленное (в ключе не указывается);
К1 – коррозионностойкое

Код исполнения колеса вентилятора

Номер вентилятора
Тип вентилятора 

VPО-    050 A-К1- 2- 01- (I)- 02(220)- У1
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Габаритные и присоединительные размеры

Тип 
вентилятора

Размеры, мм Кол. шт

D A L L1 S E E1 K t1 S1 S2 t2 n1 n2

VPO-040 400 650x650 350 420 800 800 750 200 250 750 860 250 3 3

VPO-045 450 700x700 400 470 860 850 810 220 270 810 920 270 3 3

VPO-050 500 750x750 400 470 905 900 855 230 285 855 965 285 3 3

VPO-056 560 810x810 450 520 970 960 920 245 230 920 1030 230 4 4

VPO-063 630 880x880 475 550 1030 1030 980 260 245 980 1090 245 4 4

VPO-071 710 960x960 550 620 1110 1110 1060 275 265 1060 1170 265 4 4

VPO-080 800 1050x1050 600 670 1210 1200 1160 290 290 1160 1270 290 4 4

VPO-090 900 1150x1150 600 670 1290 1300 1240 310 310 1240 1350 310 4 4

Тип венти-
лятора

Размеры, мм Кол. шт.

D D1 A L L1 S E E1 K t1 S1 S2 t2 n n1 n2

VPO-040 400 440 650x650 350 420 800 800 750 200 250 750 860 250 8 3 3

VPO-045 450 490 700x700 400 470 860 850 810 220 270 810 920 270 8 3 3

VPO-050 500 540 750x750 400 470 905 900 855 230 285 855 965 285 12 3 3

VPO-056 560 600 810x810 450 520 970 960 920 245 230 920 1030 230 12 4 4

VPO-063 630 670 880x880 475 550 1030 1030 980 260 245 980 1090 245 12 4 4

VPO-071 710 750 960x960 550 620 1110 1110 1060 275 265 1060 1170 265 16 4 4

VPO-080 800 840 1050x1050 600 670 1210 1200 1160 290 290 1160 1270 290 16 4 4

VPO-090 900 950 1150x1150 600 670 1290 1300 1240 310 310 1240 1350 310 16 4 4

Технические характеристики

Вентилятор

Электродвигатель
Q max,

тыс.м3/ч
Pv max,

Па
Lw,
дБА

Масса,
кг

Nном, кВт
Частота 
вращ.,
об/мин

исп. 01/02

VPO-040A-2 0,37 3000 4,6 385 86 98/87
VPO-040B-2 0,55 3000 6 443 88 99/88
VPO-040C-2 0,75 3000 7,1 424 89 99/88
VPO-040D-2 1,1 3000 8,4 394 92 101/90
VPO-040E-2 1,1 3000 6,9 513 92 101/90
VPO-040F-2 1,5 3000 8,8 529 93 105/94
VPO-040G-2 1,5 3000 7,4 582 92 106/95
VPO-040H-2 2,2 3000 10,6 468 94 109/98
VPO-040I-2 2,2 3000 9,7 587 92 110/99
VPO-040J-2 3 3000 11,5 603 93 114/103
VPO-040A-4 0,12 1500 3,8 128 74 105/93
VPO-040B-4 0,12 1500 3,3 199 76 107/95
VPO-040C-4 0,18 1500 4,5 130 76 108/96
VPO-040D-4 0,18 1500 3,8 153 76 111/99
VPO-040E-4 0,25 1500 5,3 121 78 112/100
VPO-040F-4 0,25 1500 4,7 146 76 116/104
VPO-040G-4 0,37 1500 5,8 146 77 116/104
VPO-045A-2 0,75 3000 6,5 481 90 120/108
VPO-045B-2 1,1 3000 9 575 92 121/109
VPO-045C-2 1,1 3000 6,1 811 94 130/118
VPO-045D-2 1,5 3000 10,6 539 94 134/122
VPO-045E-2 1,5 3000 8 921 95 117/104
VPO-045F-2 2,2 3000 11 667 95 121/108
VPO-045G-2 2,2 3000 8,5 926 96 122/109
VPO-045H-2 3 3000 13,3 649 96 125/112
VPO-045I-2 3 3000 11,5 732 95 126/113
VPO-045J-2 4 3000 13,4 743 96 130/117
VPO-045K-2 5,5 3000 16,5 740 97 130/117
VPO-045A-4 0,12 1500 4,5 144 76 139/126
VPO-045B-4 0,18 1500 5,3 158 78 140/127
VPO-045C-4 0,18 1500 4,4 191 79 143/130
VPO-045D-4 0,25 1500 6,1 119 80 144/131
VPO-045E-4 0,25 1500 5,2 202 80 153/140
VPO-045F-4 0,37 1500 6,8 161 80 137/125
VPO-045G-4 0,37 1500 5,9 184 80 141/129
VPO-045H-4 0,55 1500 7,7 187 80 145/133
VPO-045I-4 0,75 1500 8,8 167 82 150/138
VPO-050A-2 1,1 3000 9 529 93 150/138
VPO-050B-2 1,5 3000 12,1 647 95 159/147
VPO-050C-2 1,5 3000 8,9 979 100 160/148
VPO-050D-2 2,2 3000 14,6 603 96 164/152
VPO-050E-2 2,2 3000 11,4 1050 98 164/152
VPO-050F-2 3 3000 16,8 571 98 172/160
VPO-050G-2 3 3000 13,7 1120 99 173/161
VPO-050H-2 4 3000 16,4 819 99 207/195
VPO-050I-2 4 3000 13,5 1270 100 208/196
VPO-050J-2 5,5 3000 19,2 749 99 250/238
VPO-050K-2 5,5 3000 17,4 936 99 158/144
VPO-050L-2 7,5 3000 21,5 995 99 162/148
VPO-050A-4 0,12 1500 4,5 132 77 166/152
VPO-050B-4 0,18 1500 6,4 168 79 176/162
VPO-050C-4 0,25 1500 7,3 155 80 176/162
VPO-050D-4 0,37 1500 8,7 132 83 180/166
VPO-050E-4 0,37 1500 7,3 240 83 181/167
VPO-050F-4 0,55 1500 9,1 200 83 189/175
VPO-050G-4 0,55 1500 7,7 238 83 190/176
VPO-050H-4 0,75 1500 10,1 248 83 223/209
VPO-050I-4 1,1 1500 12,4 228 86 224/210
VPO-056A-2 1,1 3000 12,2 646 99 264/250
VPO-056B-2 1,5 3000 14,1 682 97 266/252
VPO-056C-2 2,2 3000 16,4 729 96 287/273
VPO-056D-2 3 3000 19,7 774 98 206/191
VPO-056E-2 3 3000 15,8 1150 99 211/196
VPO-056F-2 4 3000 22,3 751 99 220/205
VPO-056G-2 4 3000 18,2 1220 99 224/209
VPO-056H-2 5,5 3000 21,4 1120 100 225/210
VPO-056I-2 5,5 3000 18 1460 103 233/218
VPO-056J-2 7,5 3000 25,8 956 102 235/220
VPO-056K-2 7,5 3000 21,9 1220 101 268/253
VPO-056L-2 11 3000 28,2 1190 102 269/254
VPO-056M-2 11 3000 24,5 1330 102 310/295
VPO-056N-2 15 3000 29,5 1310 103 311/296
VPO-056A-4 0,25 1500 8,2 182 80 333/318
VPO-056B-4 0,37 1500 10,1 195 82 334/319
VPO-056C-4 0,37 1500 7,9 287 84 363/348
VPO-056D-4 0,55 1500 12,1 154 84 396/381
VPO-056E-4 0,55 1500 10,2 276 84 251/233
VPO-056F-4 0,75 1500 12,1 247 85 261/243
VPO-056G-4 0,75 1500 10,4 353 86 265/247
VPO-056H-4 1,1 1500 13,4 299 85 265/247
VPO-056I-4 1,5 1500 15,8 275 86 273/255
VPO-056J-4 2,2 1500 16,3 319 87 274/256
VPO-063A-2 1,5 3000 15,9 642 93 309/291
VPO-063B-2 2,2 3000 19,1 709 95 310/292
VPO-063C-2 3 3000 22,3 776 97 352/334
VPO-063D-2 4 3000 24,9 823 98 374/356
VPO-063E-2 4 3000 20,9 1210 102 375/357
VPO-063F-2 5,5 3000 24,5 1290 102 405/387
VPO-063G-2 5,5 3000 19,6 1800 107 406/388
VPO-063H-2 7,5 3000 29,7 1370 101 438/420
VPO-063I-2 7,5 3000 23,5 1870 106 439/421
VPO-063J-2 11 3000 36,3 1040 102 483/465
VPO-063K-2 11 3000 30,6 1930 104 94/83

VPO-063L-2 15 3000 36,9 1390 104 95/84
VPO-063M-2 15 3000 31 2240 106 94/83
VPO-063N-2 18,5 3000 42,3 1390 104 95/84
VPO-063A-4 0,37 1500 11,1 194 81 99/88
VPO-063B-4 0,55 1500 14,4 223 83 99/88
VPO-063C-4 0,75 1500 16,1 190 85 100/89
VPO-063D-4 0,75 1500 14,1 337 85 100/88
VPO-063E-4 1,1 1500 17,4 271 86 100/88
VPO-063F-4 1,1 1500 14,5 481 89 101/89
VPO-063G-4 1,5 1500 20,3 261 87 105/93
VPO-063H-4 1,5 1500 17,5 359 88 105/93
VPO-063I-4 2,2 1500 21,8 346 88 106/94
VPO-063J-4 2,2 1500 18,7 379 89 106/94
VPO-063K-4 3 1500 22,5 374 90 106/94
VPO-071A-2 2,2 3000 20 684 108 108/96
VPO-071B-2 3 3000 24,5 760 106 110/97
VPO-071C-2 4 3000 30,9 869 103 110/97
VPO-071D-2 5,5 3000 37,3 927 102 115/102
VPO-071E-2 5,5 3000 25,6 1320 110 115/102
VPO-071F-2 7,5 3000 40,9 776 103 116/103
VPO-071G-2 7,5 3000 28,9 1500 107 116/103
VPO-071H-2 11 3000 41,4 1230 104 116/103
VPO-071I-2 11 3000 36,2 1650 105 118/105
VPO-071J-2 15 3000 43,1 1720 105 122/109
VPO-071K-2 15 3000 33,5 1980 109 134/122
VPO-071L-2 18,5 3000 49,2 1730 105 135/123
VPO-071M-2 18,5 3000 35,9 2500 109 135/123
VPO-071N-2 22 3000 41,4 2500 108 135/123
VPO-071O-2 30 3000 51,9 1750 106 136/124
VPO-071A-4 0,55 1500 16,4 222 87 138/126
VPO-071B-4 0,75 1500 19,9 239 87 138/126
VPO-071C-4 1,1 1500 17,7 382 90 142/130
VPO-071D-4 1,5 1500 22,3 400 89 145/133
VPO-071E-4 1,5 1500 18,1 515 92 162/150
VPO-071F-4 2,2 1500 27,1 301 90 151/137
VPO-071G-4 2,2 1500 23,1 518 91 151/137
VPO-071H-4 3 1500 28,9 387 92 152/138
VPO-071I-4 4 1500 32,5 383 92 152/138
VPO-071J-4 5,5 1500 32,1 402 92 154/140
VPO-071K-4 7,5 1500 34,5 429 93 155/141
VPO-080A-2 3 3000 24,6 694 124 159/145
VPO-080B-2 4 3000 31,7 809 119 159/145
VPO-080C-2 5,5 3000 34,8 859 115 177/163
VPO-080D-2 5,5 3000 25,9 1280 122 178/164
VPO-080E-2 7,5 3000 44,5 996 109 180/166
VPO-080F-2 7,5 3000 33,3 1430 118 196/181
VPO-080G-2 11 3000 44 1650 111 196/181
VPO-080H-2 11 3000 35,1 2070 110 199/184
VPO-080I-2 15 3000 46,7 1780 110 203/188
VPO-080J-2 18,5 3000 59,9 1420 107 204/189
VPO-080K-2 18,5 3000 54,4 1890 108 221/206
VPO-080L-2 22 3000 60,6 1360 107 222/207
VPO-080M-2 22 3000 43,4 2790 113 223/208
VPO-080N-2 30 3000 71,7 1440 108 226/211
VPO-080O-2 30 3000 56,4 2860 111 258/243
VPO-080P-2 37 3000 64,4 1910 110 262/247
VPO-080A-4 0,75 1500 20,9 244 93 236/218
VPO-080B-4 1,1 1500 25,2 262 87 238/220
VPO-080C-4 1,5 1500 29,5 227 91 242/224
VPO-080D-4 2,2 1500 34,5 182 92 261/243
VPO-080E-4 2,2 1500 30,2 326 93 261/243
VPO-080F-4 3 1500 35,3 343 93 263/245
VPO-080G-4 3 1500 30,4 413 95 263/245
VPO-080H-4 4 1500 39,2 341 94 265/247
VPO-080I-4 4 1500 33,4 426 95 266/248
VPO-080J-4 5,5 1500 40,9 419 96 297/279
VPO-080K-4 7,5 1500 45,3 409 96 302/284
VPO-080L-4 11 1500 48,4 498 97 317/299
VPO-090A-4 1,5 1500 31,8 303 92 288/268
VPO-090B-4 2,2 1500 37,7 249 92 306/286
VPO-090C-4 3 1500 43 362 93 307/287
VPO-090D-4 4 1500 43,9 385 95 311/291
VPO-090E-4 4 1500 30,3 808 100 313/293
VPO-090F-4 5,5 1500 49,2 400 96 342/322
VPO-090G-4 5,5 1500 38,3 831 97 344/324
VPO-090H-4 7,5 1500 56,1 345 97 348/328
VPO-090I-4 7,5 1500 46,9 854 98 350/330
VPO-090J-4 11 1500 57,8 471 99 363/343
VPO-090K-4 11 1500 54,5 551 98 363/343
VPO-090L-4 11 1500 46,4 994 100 367/347
VPO-090M-4 15 1500 61,7 553 100 416/396
VPO-090N-4 15 1500 55,7 955 99 419/399
VPO-090O-4 18,5 1500 68,5 553 100 431/411
VPO-090A-6 0,75 1000 26,9 130 85 289/269
VPO-090B-6 1,1 1000 30,2 266 85 293/273
VPO-090C-6 1,5 1000 33,9 180 87 299/279
VPO-090D-6 2,2 1000 34,1 213 88 309/289
VPO-090E-6 2,2 1000 32,5 240 89 310/290
VPO-090F-6 3 1000 38,6 209 90 324/304
VPO-090G-6 3 1000 34,9 243 90 325/305
VPO-090H-6 4 1000 41,1 246 91 329/309
VPO-090I-6 5,5 1000 45,7 246 91 351/331

Вентилятор

Электродвигатель
Q max,

тыс.м3/ч
Pv max,

Па
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Nном, кВт
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об/мин
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